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I. TEKSTUALNI DIO - ODREDBE ZA PROVEDBU
0.0PCE ODREDBE

Clanak 4.

(1) Urbanisticki plan uredenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene
“Poduzetnicka zona Pic¢an jug” (dalje u tekstu: Plan) je dugorocni prostorno-planski dokument, koji
u skladu sa ciljevima i zadacima utvrdenim vazec¢im prostornim planom Sireg podrucja - Prostornim
planom uredenja Opd¢ine Pi¢an (,Sluzbene novine Opéine Pi¢an, br. 10/05, 2/09, 5/15, 6/15, 3/17 i
6/17 — prociséeni tekst) utvrduje smjernice za uredenje gospodarskih proizvodnih, poslovnih,
infrastrukturnih i ostalih podrucja, te osnove uvjeta koristenja, uredenja i zastite prostora u
obuhvac¢enom podrucju.

(2) Planom je obuhvaéen dio izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja gospodarske
proizvodno poslovne namjene ,Poduzetnicka zona Pi¢an jug”, djelomicno izgradeno. Planom se
planira izgradnja i uredenje obuhvaéene zone.

(3) Planom se utvrduju dugoro¢ne osnove organiziranja i uredivanja prostora u skladu sa
cilievima i zadacima drustveno - gospodarskog razvoja, a posebno:

- osnovna podjela prostora po namjeni, s uvjetima njegovog uredivanja,

- sustav infrastrukturnih koridora i gradevina, te njihovo povezivanje sa sustavom Sireg
podrucja,

- mjere zastite i unapredivanja okolisa,

- mjere provedbe Plana.

Clanak 5.

(1) Plan je izraden u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine”,
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Pravilnika o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza,
obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (,Narodne novine“,
br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11) i drugih propisa.

(2) Svi elementi na temelju kojih ¢e se izdavati akti za provedbu plana i gradevinske dozvole u
skladu sa posebnim propisima, a koji nisu posebno navedeni u ovom Planu, odreduju se na temelju
odredbi vazecih prostornih planova Sireg podrudja.

Clanak 6.
(1) Plan se donosi za obuhvat ukupne povrsine oko 117,78 ha.
(2) Plan se donosi za:
- dio izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja gospodarske proizvodno poslovne
namjene ,Poduzetnicka zona Piéan jug”,
- dio katastarskih opéina Pi¢an i Tupljak,
(3) Obuhvat Plana se ne nalazi unutar prostora ograniCenja zasti¢enog obalnog podrucja

mora.
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Clanak 7.
(1) Uvjeti uredenja, gradnje, koriStenja i zastite povrsina i gradevina odredeni ovim Planom
predstavljaju okvir za izdavanje akata o gradenju.
(2) Na podrucju obuhvata Plana uredenje prostora i izgradnja gradevina na povrsini, odnosno
iznad ili ispod povrsine zemlje kojim se mijenja stanje u prostoru mora biti u skladu s odredbama
ovog Plana, te posebnim uvjetima utvrdenim na temelju Zakona i drugih propisa.

Clanak 8.

(1) Oblik i veli¢ina gradevne Cestice odreduju se imajudi u vidu namjenu i vrstu gradevina ¢ija
se gradnja na toj Cestici planira, prometnu povrsinu s koje se osigurava neposredan pristup na
gradevnu Cesticu, susjedne gradevne cestice, konfiguraciju i druge karakteristike zemljista,
katastarsko i zemljiSno knjizno stanje zemljista, posebne uvjete gradenja i druge elemente od
znacaja za odredivanje oblika gradevne Cestice.

(2) Oblik i veli¢éina gradevne Cestice odreduju se sukladno svim odgovarajuéim vazeéim
propisima, tradicijskom i morfoloskom oblikovanju unutar okolnih naselja i drugim uzancama.

(3) Oblik i veli¢ina gradevne Cestice ne moZe se odrediti na nacin da se susjednim gradevnim
Cesticama na kojima su izgradene postojece gradevine pogorsaju uvjeti gradnje, odnosno da iste ne
zadovolje uvjete gradnje odredene odredbama ovog Plana.

Clanak 9.
(1) Gradivi dio gradevne Cestice odreduje se sljedec¢im elementima:
- gradivi dio gradevne Cestice,
- gradevni pravac,
- izgradenost gradevne Cestice.

Clanak 10.

(1) Pod gradivim dijelom gradevne Cestice, prema ovim odredbama, smatra se dio gradevne
Cestice u kojega se moraju smjestiti ortogonalne projekcije svih izgradnji na gradevnoj Cestici i to
osnovne gradevine i pomocnih gradevina. U gradivi dio gradevne Cestice ne mora se smjestiti
izgradnja koja predstavlja uredenje gradevne Ccestice, kao Sto su otvoreni skladisni platoi,
parkiralista, manipulacijske povrsine, prilazi gradevinama, interni putevi, rampe, instalacijska i
revizijska okna, izgradnja koja predstavlja uredenje okucnice gradevne cCestice - poplo¢enja na tlu,
nenatkrivene prizemne terase, potporni zidovi i nasipi prema konfiguraciji terena te dijelovi
gradevine kao Sto su vijenci, oluci, erte, elementi zastite od sunca, rasvjetna tijela, reklame i sli¢ni
elementi istaknuti izvan ravnine procelja gradevine, te i drugi zahvati omoguceni ovim odredbama.

Clanak 11.
(1) Gradevni pravac je zamisljeni pravac kojim se odreduje poloZaj gradevine na gradevnoj
Cestici na nacin da se na njega naslanjaju najmanje 2 najistaknutije tocke procelja. Utvrduje se
obveza gradenja dijela gradevine na gradevnom pravcu.
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(2) Gradevni pravac odreduje se imajuéi u vidu namjenu i vrstu gradevina, potrebu
racionalnog koriStenja zemljista, pristup s prometne povrsine, konfiguraciju i druge karakteristike
zemljista, te narocito gradevne pravce susjednih postojecih ili planiranih gradevina visokogradnje,
nastojedi pri tome pratiti slijed okolne izgradnje.

(3) Uvjetima gradnje moZe se odrediti jedan ili vise gradevnih pravaca. ViSe gradevnih
pravaca moguce je odrediti za jednu gradevinu narocito:

- ukoliko to zahtjeva poseban polozaj gradevine u odnosu na okolni prostor poput kutne
dispozicije gradevine i sli¢no,

- za pojedine dijelove gradevine s razlicitim visinama izgradnje,

- u slucaju kada je gradevina sastavljena od vise dijelova i sl.

(4) Kod gradevina niskogradnje gradevni se pravac ne treba odrediti.

Clanak 12.

(1) Pod izgradenos¢u gradevne Cestice, prema ovim odredbama, smatra se odnos izgradene
povrsine zemljista pod svim gradevinama i ukupne povrSine gradevne cestice. Zemljiste pod
gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova
gradevine ukljucivsi i terase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze
osim balkona, vijenaca, oluka, erti, elemenata zastite od sunca, rasvjetnih tijela, reklama i slicnih
elemenata, na gradevnu cesticu. Otvoreni skladisni platoi, parkiraliSta, manipulacijske povrsine,
prilazi gradevinama, interni putevi, rampe, instalacijska i revizijska okna te izgradnja koja
predstavlja uredenje okuénice gradevne Cestice - poploCenja na tlu, nenatkrivene prizemne terase,
te potporni zidovi i nasipi prema konfiguraciji terena, izuzimaju se iz proracuna koeficijenta
izgradenosti gradevne Cestice.

(2) Utvrdena najveca dozvoljena izgradenost gradevne cCestice ne mozZe biti veéa od
utvrdenog gradivog dijela gradevne cestice. Ukoliko je utvrdena najveca dozvoljena izgradenost
gradevne Cestice veca od utvrdenog gradivog dijela gradevne Cestice, tada je mjerodavan utvrdeni
gradivi dio gradevne Cestice.

(3) Koeficijent iskoristenosti gradevne cestice (ki) jednak je odnosu gradevinske bruto
povrsine svih izgradnji na gradevnoj Cestici koje ne predstavljaju uredenje okucnice i povrsine
gradevne Cestice te ne moZze biti veéi od umnoska koeficijenta izgradenosti gradevne Cestice i broja
etaZa gradevine.

Clanak 13.
(1) Regulacijskim pravcem se, prema ovim odredbama, smatra granica gradevne Cestice
prema dodirnoj prometnoj povrsini. Gradevna Cestica moZe imati 1 ili viSe regulacijskih pravaca.

Clanak 14.
(1) Pojam ,gradevina“odreden je vaze¢im propisom.
(2) Pojam,sloZena gradevina” odreden je vazecim propisom.
(3) Pojam etapno gradenje odreden je vazeéim propisom.
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(4) Slozena gradevina moze se graditi etapno i na viSe gradevnih Cestica ukoliko se radi o
sklopu vise medusobno funkcionalno i/ili tehnoloski povezanih gradevina koje predstavljaju
prostornu cjelinu. Gradevne Ccestice sloZzene gradevine mogu biti medusobno povezane kolno
pjesackom povrSinom koja moZe biti i interna, te moze prelaziti preko nerazvrstanih cesta i javnih
puteva nakon dobivenih prava sluznosti ili prava gradenja nadleznih institucija koje upravljaju
cestama ili prijelazom preko vodotoka u skladu sa suglasnoséu Hrvatskih voda.

(5) Gradevinom gospodarske namjene, prema ovim odredbama, smatra se gradevina koja je
u cjelini ili ve¢im dijelom namjenjena obavljanju djelatnosti gospodarske proizvodne ili poslovne
namjene.

(6) Pomoénom gradevinom, prema ovim odredbama, smatra se gradevina za smjestaj vozila -
garaza, spremiste, i slicna gradevina, a koja se, kao samostalna, gradi na gradevnoj cestici
namjenjenoj gradnji osnovne gradevine neke druge namjene. Pomoénom gradevinom smatra se i
cisterna, spremnik, sustav suncanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje
toplinske, odnosno elektricne energije bez moguénosti predaje u mrezu i slicna gradevina.

(7) Kioskom i gradevinom gotove konstrukcije, prema ovim odredbama, smatra se prenosivi,
atestirani, tipski proizvod, pogodan za obavljanje trgovacke, zanatske, usluzne, izloZbene, zabavne,
ugostiteljske i slicne djelatnosti, koji mora udovoljavati zahtjevima posebnih propisa. Proizvod mora
biti suvremeno oblikovan, uz upotrebu kvalitetnih, trajnih materijala, boja i detalja.

Clanak 15.

(1) Svaka intervencija u prostoru mora biti izvedena uz uvjet postivanja postojece strukture u
arhitektonskom i urbanistickom smislu, odnosno mora biti uskladena sa tom strukturom.

(2) Kod oblikovanja gradevina moraju se uvazavati karakteristike kvalitete i tradicije gradnje
na lokalnom podrucju, te upotrebljavati kvalitetni detalji, proporcije i karakteristi¢ni materijali.

(3) Gabariti novih gradevina moraju se oblikovati u odnosu prema pripadajuéoj gradevnoj
Cestici, te prema susjednim postojeé¢im gradevinama i prevladavaju¢om kvalitethom organizacijom
vanjskih povrsina.

Clanak 16.

(1) Najvisa dozvoljena visina gradevine i najveéi broj nadzemnih etaza odreduju se u odnosu
na namjenu i druge specifi¢nosti gradevine, imajuéi u vidu postojecu i planiranu okolnu izgradnju.
Pod postoje¢om i planiranom okolnom izgradnjom podrazumijeva se gradski (urbani) blok odnosno
dio naselja koji je oivicen postoje¢im prometnicama.

(2) Najvisa dozvoljena visina gradevine mjeri se od visinske kote konacno zaravnatog i
uredenog terena na njegovom najnizem dijelu uz procelje gradevine do kote najviSeg poda
potkrovlja, odnosno vijenca.

(3) Pod konacno zaravnatim terenom ne smatra se vanjsko stubiSte najvece dopustene
Sirine 1,5 m uz gradevinu, za silazak u podzemnu etazu, ni rampa maksimalne Sirine 5 metara za
silazak u podzemnu etazu ako sluzi za parkiranje vozila. U najviSu dopustenu visinu ne racunaju
se strojarnice dizala, strojarske instalacije i uredgi te sli¢ni elementi.
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(4) Ogranicenja iz prethodnih stavaka ne odnose se na strojarnice dizala, strojarske instalacije
(rashladne tornjeve za ubacivanje i izbacivanje svjeZeg zraka), te slicne gradevne elemente i
instalacije.

Clanak 17.

(1) Podzemnom etazom na ravnom terenu, u smislu ovih odredbi, smatra se etaZza kojoj je
visinska razlika izmedu stropa i najnize tocke konacno zaravnatog terena neposredno uz gradevinu
jednaka ili manja od 1,0 metar.

(2) Podzemnom etazom na kosom terenu, u smislu ovih odredbi smatra se etaza kojoj je
visinska razlika izmedu stropa i najnize tocke konacno zaravnatog terena neposredno uz gradevinu
jednaka ili manja od 2,0 metra.

(3) Pod kosim terenom u smislu ovih odredbi podrazumjeva se nagib terena gradevne Cestice
za 20 i viSe posto (11°).

(4) Nadzemnom etaZom na ravnom terenu, u smislu ovih odredbi, smatra se etaza kojoj je
visinska razlika izmedu stropa i najniZe tocke konacno zaravnatog terena neposredno uz gradevinu
vecéa od 1,0 metar, a na kosom terenu etaZa kojoj je visinska razlika izmedu stropa i najnize tocke
konac¢no zaravnatog terena neposredno uz gradevinu veéa od 2,0 metra.

(5) Ogranicenja iz prethodnih stavaka ne odnose se na strojarnice dizala, strojarske instalacije
(rashladne tornjeve za ubacivanje i izbacivanje svjeZeg zraka), te slicne gradevne elemente i
instalacije.

Clanak 18.
(1) Pojam ,,postojeca gradevina“ odreden je vazec¢im propisom.

Clanak 19.
(1) Pojam ,,gradenje” odreden je vazeéim propisom.

Clanak 20.
(1) Pojam ,,rekonstrukcija gradevine” odreden je vazec¢im propisom.
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1. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA

Clanak 21.
(1) Obuhvat Plana sastoji se od jedinica namjene povrsina - zona i lokacija za gradnju i
uredenje, u skladu sa grafi¢kim dijelom Plana.
Clanak 22.
(1) Razgranicenje pojednih zona i lokacija definirano je grafickim dijelom Plana.
(2) Namjena pojedinih prostornih cjelina - zona i lokacija pojedinih namjena temelji se na
globalnoj namjeni prostora odredenoj prostornim planom Sireg podrucja, a primijenjena
terminologija sukladna je zakonskoj regulativi u vremenu donosSenja ovog Plana.

Clanak 23.

(1) Osnovno razgrani¢enje postignuto je prometnim rjeSenjem koje osigurava jasnu
hijerarhiju prometnih povrsina u skladu sa vaze¢im propisima.

(2) lzuzetno, mikrolokacija prometnih elemenata (ili dijelova prometne povrsine) unutar
koridora prometnica odredenih ovim Planom utvrduje se u postupku izdavanja akata za provedbu
plana te gradevinske dozvole, pri ¢emu su moguca minimalna odstupanja zbog konfiguracije terena,
imovinsko-pravnih odnosa, katastra i sl.

Clanak 24.
(1) Prostorne cjeline - zone i lokacije pojedinih namjena razgrani¢avaju se na nacin i pod
uvjetom da na crtama dodira njihov medusobni utjecaj bude u okviru dopustenih granica
propisanih vaZzec¢im zakonima i drugim propisima.

Clanak 25.

(1) Obuhvat Plana dijeli se na zone i lokacije sljedeéih namjena:
- GOSPODARSKA NAMIJENA:

- Proizvodna pretezito industrijska namjena 11,

- Proizvodno poslovna namjena IK
- INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - IS,
- ZASTITNE ZELENE POVRSINE - Z,
- VODNE POVRSINE,
- PROMETNE POVRSINE.

GOSPODARSKA NAMIJENA
Proizvodna preteZito industrijska namjena 11
Clanak 26.
(1) U zonama gospodarske proizvodne preteZito industrijske namjene 11 nije dozvoljena
gradnja novih gradevina proizvodne namjene niti rekonstrukcija postoje¢e sloZene gradevine
proizvodne namjenesa ciljem poveéanja proizvodnih kapaciteta osnovne djelatnosti.
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(2) U ovim zonama dozvoljava se rekonstrukcija postojece sloZene gradevine proizvodne
namjene gradnjom pratedih sadrZaja — skladista, parkiraliSta i slicnih pratecih gradevina i zahvata
osnovne gradevine.

(3) Skladista gotovih proizvoda moraju se graditi kao djelomicno zatvorena (natkrivena i sa
zatvorenim bocénim stranicama osim prednje u skladu sa tehnoloskim procesom) u omjeru od 8 %
ukupne povrsine otvorenog skladista na gradevnoj Cestici.

(4) U ovim zonama postoje¢a otvorena skladiSta sirovina mogu se djelomi¢no zatvoriti
(natkrivanjem i zatvaranjem bocnih stranica osim prednje u skladu sa tehnoloskim procesom) kako
bi se na najmanju mogucu mjeru svelo Sirenje Cestica sirovina prilikom manipulacije (utovara |
istovara) odnosno tijekom vjetrovitih dana.

(5) U zonama gospodarske proizvodne preteZito industrijske namjene 11 moZe se graditi
plinska stanica za opskrbu vozila gorivom.

(6) U zonama gospodarske proizvodne pretezito industrijske namjene 11 u sklopu gradevne
Cestice osnovne namjene mogu se graditi i sadrZaji gospodarske poslovne (pretezito trgovacke i
usluZzne) namjene te se u manjem dijelu ukupne povrsine gradevine mogu graditi ugostiteljski i
sportsko rekreacijski sadrZaji bez moguénosti smjestaja.

(7) Slozena gradevina u zoni I1 mozZe se graditi etapno i na viSe gradevnih Cestica ukoliko se
radi o sklopu vise medusobno funkcionalno i/ili tehnoloski povezanih gradevina koje predstavljaju
prostornu cjelinu. Gradevne cestice slozene gradevine mogu biti medusobno povezane kolno
pjesackom povrSinom koja moZe biti i interna, te moze prelaziti preko nerazvrstanih cesta i javnih
puteva nakon dobivenih prava sluznosti ili prava gradenja nadleznih institucija koje upravljaju
cestama ili prijelazom preko vodotoka u skladu sa suglasnoséu Hrvatskih voda.

(8) U zonama gospodarske proizvodne pretezito industrijske namjene 11 mogu se graditi i
interne kolne povrsine u sklopu gradevne Cestice osnovne namjene te uredivati zelene povrsine i
postavljati urbana oprema, sukladno ovim odredbama. U ovim zonama mozZe se graditi potrebna
infrastrukturna mreza i infrastrukturne gradevine.

(9) U zonama proizvodne pretezito industrijske namjene 11 ne mogu se graditi gradevine
stambene, niti javne i drustvene namjene.

(10) U zonama proizvodne preteZito industrijske namjene |11 u sklopu gradevne cestice
oshovne namjene moraju se osigurati sva potrebna parkiraliSna mjesta za vozila tvrtke, te svih
zaposlenih i klijenata u skladu sa ukupnim odredbama Plana.

(11) U zonama gospodarske proizvodne preteZito industrijske namjene |1 ne mogu se graditi
gradevine koje narusavaju vrijednosti okolisa, te pogorsavaju uvjete Zivota i rada u susjednim
zonama i lokacijama. Obavljanje djelatnosti uvjetuje se prihvatljivim utjecajem zahvata na okolis,
koji mora biti u dopustenim granicama propisanim odgovarajué¢im vazeéim propisima kojima se
ureduje zastita okolisa. Shodno vazecim propisima iz podrucja zastite okolisa, za zahvate u prostoru
definirane posebnim propisom potrebno je provesti procjenu utjecaja zahvata na okolis, koja ¢e
propisati mjere zastite okoliSa od utjecaja tog zahvata na njega.
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Proizvodno poslovna namjena IK
Clanak 27.

(1)U zonama gospodarske proizvodno poslovne namjene IK-1 do IK-10 na vlastitim
gradevnim cCesticama mogu se graditi gradevine proizvodne pretezZito industrijske i pretezito
zanatske namjene te gradevine poslovne - pretezZito trgovacke namjene, komunalno servisne
namjene i usluZzne namjene.

(2) U sklopu proizvodne pretezito industrijske namjene graditi ¢e se gradevine proizvodnih
djelatnosti sa prate¢im sadrzajima. Obavljanje ove djelatnosti uvjetuje se prihvatljivim utjecajem
zahvata na okolis, koji mora biti u dopustenim granicama propisanim odgovaraju¢im vazeéim
propisima kojima se ureduje zastita okolisa.

(3) U sklopu proizvodne preteZito zanatske namjene graditi ¢e se gradevine proizvodnih —
preteZito zanatskih djelatnosti (malo poduzetnistvo, obrtnistvo, servisi, proizvodnja prehrambenih
proizvoda, prerada poljoprivrednih proizvoda, i sl.).

(4) U sklopu poslovne preteZito trgovacke namjene graditi ¢e se poslovne gradevine -
trgovacke djelatnosti (skladista, hladnjace, trgovina na veliko i sl.).

(5) U sklopu komunalno servisne namjene moguca je gradnja komunalno servisnih gradevina.
U sklopu zona IK-1, IK-2, IK-3, IK-4, IK-5 i IK-6 dozvoljena je gradnja jednog reciklaznog dvorista i
reciklaznog dvorista za gradevni otpad kao i realizacija gradevina za gospodarenje otpadom od
lokalnog znacaja sukladno vazeéim propisima kojima se ureduje gospodarenje otpadom u
skladu sa odredbama posebnih propisa.

(6) U sklopu poslovne pretezito usluzne namjene mogu se obavljati obrtnicke i usluzne
djelatnosti kao S$to su automehanicarske, autolimarske i autolakirerske, stolarske, bravarske,
tokarske i sl. djelatnosti. U sklopu zona gospodarske proizvodno poslovne namjene IK-6 ili IK-8 na
vlastitoj gradevnoj Cestici moZe se graditi benzinska postaja.

(7) U sklopu zone gospodarske proizvodno poslovne namjene IK-7 dozvoljeno je zahvacanje
podzemnih voda za razli¢ite namjene (za opskrbu vodom za pice, za stavljanje na trziSte u izvornom
ili preradenom obliku u bocama ili drugoj ambalazi, sanitarne i tehnoloske potrebe, zdravstvene i
balneoloske potrebe, grijanje, navodnjavanje i druge namjene) u skladu sa odredbama posebnih
propisa.

(8) U zonama gospodarske proizvodno poslovne namjene IK ne mogu se graditi gradevine
koje narusavaju vrijednosti okoliSa, te pogorSavaju uvjete Zivota i rada u susjednim zonama i
lokacijama. Obavljanje djelatnosti uvjetuje se prihvatljivim utjecajem zahvata na okolis, koji mora
biti u dopustenim granicama propisanim odgovaraju¢im vaZzeéim propisima kojima se ureduje
zastita okolisa. Shodno vazecim propisima iz podrucja zastite okolisa, za zahvate u prostoru definirane
posebnim propisom potrebno je provesti procjenu utjecaja zahvata na okolis, koja ¢e propisati mjere
zastite okolisa od utjecaja tog zahvata na njega.

(9) Pored osnovne djelatnosti, na istoj gradevnoj Cestici mogu se razviti i druge djelatnosti u
sklopu gospodarske proizvodno poslovne namjene namjene, s time da ne ometaju poslovni proces
osnovne djelatnosti i ne utjecu Stetno na okolis.
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(10) U zonama gospodarske proizvodno poslovne namjene IK u sklopu gradevne cestice
osnovne namjene, u manjem dijelu ukupne povrSine gradevine mogu se graditi ugostiteljski
sadrzZaji bez moguénosti smjestaja.

(11) Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi samo jedna gradevina osnovne namjene pod
¢ime se podrazumijeva i sloZzena gradevina gradevina iz ¢lanka 14. ovih odredbi.

(12) U zonama gospodarske proizvodno poslovne namjene IK mogu se graditi i kolne
povrsine u sklopu gradevne Cestice osnovne namjene te uredivati zelene povrSine i postavljati
urbana oprema, sukladno ovim odredbama. U ovim zonama moZe se graditi potrebna
infrastrukturna mreza i infrastrukturne gradevine.

(13) U zonama gospodarske proizvodno poslovne namjene IK ne mogu se graditi gradevine
stambene, niti javne i drustvene namjene.

(14) U sklopu gradevne cCestice osnovne namjene moraju se osigurati sva potrebna
parkiraliSna mjesta za vozila tvrtke, te svih zaposlenih i klijenata u skladu sa ukupnim odredbama
Plana.

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
Clanak 28.
(1) Zone infrastrukturnih sustava namijenjene su gradniji iskljuivo gradevina infrastrukture.
(2) Osim u zonama koje su u grafickom dijelu Plana oznacene kao zone infrastrukturnih
sustava, gradevine infrastrukture mogu se graditi i u zonama drugih namjena.

ZASTITNE ZELENE POVRSINE
Clanak 29.

(1) Gradevne Cestice zastitnih zelenih povrsina uredivat ¢e se saniranjem postojeceg biljnog
materijala i sadnjom odgovarajuc¢ih novih vrsta, te uredivanjem pjeSackih staza. Zastitne zelene
povrsine predstavljaju neizgradene povrsine na kojima nisu mogudi nikakvi zahvati, ve¢ je moguce
iskljucivo uredivanje povrsina npr. trasiranjem trim staza, djecjih igralista, i sl. Povrsine zastitnog
zelenila mogu se formirati i uz kolne prometnice u sklopu gradevnih Cestica drugih namjena s
osnovnim ciljem zastite okolne izgradnje od negativnih utjecaja koji nastaju upotrebom prometnice.

(2) U zonama zastitnih zelenih povrsina ne mogu se graditi gradevine visokogradnje.

VODNE POVRSINE
Clanak 30.

(1) Planom su oznacene i prikazane u grafickim prikazima 1. KoriStenje i namjena povrsina i 3.
Uvjeti koristenja uredenja i zastite povrsSina - Podrucje posebnih ogranicenja u koristenju - tlo i
vode, vodne povrSine koje cine vodotoci u obuhvatu Plana evidentirani u Vodoprivrednom
informacijskom sustavu kako je prikazano u tablici 1. te vodotoci izvan obuhvata plana u
neposrednoj blizini obuhvata kako je prikazano u tablici 2.:

TABLICA 1. — PODACI O POSTOJECIM VODOTOCIMA NA PODRUCJU OBUHVATU PLANA

7 * %
OZNAKA U DUZINA TOKA

NAZIV RED RECIPIJENT
VIS-U *

(km)
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DUZINA TOKA**
OZNAKA U
VIS-U * NAZIV RED RECIPIJENT
i (km)
8.9 Rasa 1. more 0,51
8.9.95 10. Sablr.rln kanal br..l 5. Sabirni kanal 0,80
Potpicansko polje Karbuna
8.9.25.9 Sabir.r’li kanal br.‘3 5 Sabirni kanal 0,57
Potpi¢ansko polje Karbuna
8.9.958. Sabir.rlli kanal br..5 5 Sabirni kanal 1.10
Potpicansko polje Karbuna
8.9.10.11 Sabirni kanal br.4 2. Posert 0,20
Obuhvatni kanal
8.9.10.1 uhvatni kana 2. Posert 0,60
Bartol
Obuhvatni kanal 5. Rata 0,47
Dubrova
Obuhvatni
8.9.20 Potpican 2. kanal 0,59
Dubrova

*VIS Vodoprivredni informacijski sustav, ** duzina glavnog toka u obuhvatu Plana,

TABLICA 2. — PODACI O POSTOJECIM VODOTOCIMA 1ZVAN OBUHVATA PLANA NEPOSREDNO UZ
PODRUCJE OBUHVATA

DUZINA TOKA**
OZNAKA*U VIs-U NAZIV RED RECIPIJENT
(km)
Sabirni kanal
8.9.25. abirnikana 2. Rasa Izvan obuhvata
Karbuna
Sabirni kanal br.7 Sabirni kanal
8.9.25.7 @ |r.r11| ana r. 2. abirnikana Izvan obuhvata
Potpicansko polje Karbuna
8.9.10 Posert 2. Rasa Izvan obuhvata
Sabirni kanal
8.9.9 apirn .ana 2. Rasa Izvan obuhvata
Kostadina
Sabirni kanal br.8 Obuhvatni
., . 2. Izvan obuhvata
Potpi¢ansko polje kanal Bartol
Obuhvatni
8.9.10.1.14 Sabirni kanal br.9 2. uhvatnt Izvan obuhvata
kanal Bartol
Sabirni kanal br.9 A 2. Obuhvatni Izvan obuhvata
kanal Bartol
Obuhvatni
Sabirni kanal br.9 B 2. uhvatni Izvan obuhvata
kanal Bartol

URBIS
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(2) Podrucje obuhvata Plana pripada orografskom slivu rijeke Rase. U samom obuhvatu plana
odnosno uz rub obuhvata smjestena je dionica gornjeg toka rijeke Rase na kojoj prihvada dvije
najznacajnije bujicne pritoke izvorisnog dijela toka Karbunu i Posert. Karbuna utjece u rijeku Rasu
neposredno uz jugozapadni rub obuhvata Plana, a Posert je dijelom smjeSten uz istoc¢ni rub
obuhvata Plana, sve do utoka Obuhvatnog kanala Kostadina, odakle pocinje tok rijeke Rase. Osim
navedenih najznacajnijih pritoka, na predmetnoj dionici rijeka Rasa prihvaéa bujicu Potpi¢an i manje
vododerine uz prugu na lijevoj obali te Sabirni kanal Karbuna sa mreZzom sabirnih kanala i njihovih
pritoka na desnoj obali, dok pritoka Posert prihvaca Sabirni kanal br.4 i Obuhvatni kanal Bartol sa
mrezom sabirnih kanala. Obuhvatni kanal Mandi¢ nije smjesten u/uz obuhvat Plana, medutim Stiti
dio obuhvata Plana od vanjskih (slivnih) voda. Sabirni kanali namijenjeni su za odvodnju unutarnjih
voda doline, rijeka Rasa, Karbuna, Posert i obuhvatni kanali za unutarnju i odvodnju slivnih voda.

(3) Osnovna namjena vodotoka je osiguranje neskodljivog protoka bujicnih voda, zastita
gradevinskih podrucja, infrastrukturnih i drugih vrijednijih sadrZaja od poplava buji¢nim vodama te
drZzanje vodne erozije u prihvatljivim granicama.

(4) Podrucja koja su u grafickom dijelu Plana oznacena kao vodne povrsine, mogu se
uredivati izgradnjom regulacijskih i zaStitnih, te drugih vodnih gradevina u skladu sa vazeéim
zakonima, propisima i standardima.

(5) U grafickom dijelu Plana prikazani su zastitni koridori vodotoka u skladu sa ¢l. 122., 123. i
141. Zakona o vodama (NN 66/19) u kojima postoje zabrane i ograni¢enja vlasnika i posjednika
zemljiSta radi odrZzavanja vodnog reZima. Unutar navedenog koridora vrsiti ¢e se izgradnja sustava
uredenja voda i zastite od plavljenja buji¢nim vodama, njegova potrebna rekonstrukcija, sanacija te
redovno odrZavanje korita i vodnih gradevina. Koristenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha
osiguranje proto¢nosti mogu se vrsiti samo sukladno Zakonu o vodama (NN 66/19).

(6) Svi zahvati planirani unutar koridora vodotoka mogu se realizirati samo prema uvjetima i
uz suglasnost nadleznog javnopravnog tijela - Hrvatske vode.

PROMETNE POVRSINE
Clanak 31.

(1) Koridori prometnih povrsina namijenjeni su gradnji kolno pjesackih prometnica, u skladu s
grafickim dijelom Plana. Graficki prikaz zona ujedno predstavlja crte razgrani¢enja i dodira zone
namijenjene prometnoj povrsini i zone druge namjene. Gradevna Cestica prometne povrsine
utvrditi ¢e se u postupku ishodovanja akta za provedbu plana i gradevinske dozvole.

(2) Na planiranim gradevnim cesticama prometnih povrSina moZe se graditi potrebna
infrastrukturna mreza i infrastrukturne gradevine, ali ne i gradevine visokogradnje.

(3) U grafickom dijelu plana na kartografskom prikazu 2.1. Prometna mreZa Urbanistickog
plana uredenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnicka zona Pican
jug”prikazani su kolno pjesacki prijelazi prometnica preko vodotoka I. i Il. reda. Za kolno pjesacki
prijelaz preko vodotoka, u skladu sa grafickim dijelom Plana potrebno je ishoditi suglasnost
Hrvatskih voda.
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(4) Ovim Planom omogucuje se gradnja i uredenje internih kolno pjeSackih prometnih
povrsina koje nisu prikazane u grafickom dijelu Plana, u sklopu zona gospodarske proizvodne
pretezito industrijske namjene I1 kod gradnje ili rekonstrukcije sloZzene gradevine.

(5) U skladu sa grafickim dijelom Plana, nakon realizacije planirane drZavne ceste D 542 te
njenih spojeva na postoje¢u lokalnu cestu LC 50120 i postojeéu prometnicu prema tvrtki
Rocckwool, dijelovi postojeéih prometnica koji su planirani za ukidanje i prikazani u grafickom dijelu
Plana mogu se ukinuti te se prostor moze koristiti sukladno namjeni planiranoj ovim Planom.

(6) Postojedi javni putevi koji nisu posebno prikazani u grafickom dijelu plana, unutar koridora
vodotoka u funkciji su odrzavanje vodotoka u skladu sa Zakonom o vodama.

1.1. OBLICI KORISTENJA PROSTORA

Clanak 32.
(1) Oblicima koristenja prostora se odreduju nacini i moguci stupnjevi intervencije u prostoru.
Na grafickom prikazu Plana 3. ,Oblici koristenja“, prikazane su zone prema moguéim stupnjevima
intervencije kao zone planirane gradnje te zone postojece gradnje.
(2) Unutar pojedinih zona su dozvoljene samo oni gradevinski zahvati propisani pripadajuc¢im
oblicima koristenja, te takoder i odrzavanje, uredenje okolisa, i prilagodba, odnosno izgradnja
prometne i komunalne infrastrukture u skladu s namjenom.

Clanak 33.

(1) U sklopu zona koje su na grafickom listu br. 3. ,Oblici koristenja“ oznacene kao ,Zone
planirane gradnje” omogucava se gradnja novih gradevina te privodenje prostora planskoj namjeni
u skladu sa ukupnim odredbama ovog Plana te rekonstrukcija, uklanjanje postojecih gradevina i
gradnja zamjenskih gradevina u skladu sa ukupnim odredbama Plana.

(2) U sklopu zona koje su na grafickom listu br. 3. ,Oblici koristenja“ oznacene kao ,Zone
postojece gradnje” omogucava se rekonstrukcija i odrZavanje postojec¢ih gradevina, gradnja
zamjenskih te gradnja novih gradevina te privodenje prostora planskoj namjeni u skladu sa
ukupnim odredbama ovog Plana.

1.2. NACIN | UVJETI GRADNJE

Clanak 34.

(1) Nacin i uvjeti gradnje prikazani su na grafickom listu br. 4. ,,Nacin i uvjeti gradnje”.
Nacinima gradnje se razgraniavaju povrsine za izgradnju razli¢itih uvjeta gradenja i uredenja
(tipologija gradnje, koeficijenti izgradenosti, visine i sl). Za njih se odreduje maksimalna katnost i
visine izgradnje, kao i tipoloske specifi¢nosti u razli¢itim zonama obuhvata Plana.
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2. UVIJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 35.

(1) Odredbe o uvjetima smjeStaja gradevina gospodarskih djelatnosti iz ovog poglavlja
odnose se na uvjete gradnje gradevina gospodarske namjene koje ¢e se graditi u zonama
gospodarske proizvodne preteZito industrijske namjene I1 i zonama gospodarske proizvodno
poslovne namjene IK u skladu sa grafickim dijelom Plana — list 1. — Koristenje i namjena povrsina i
list 4. Nacin i uvjeti gradnje.

Clanak 36.
(1) Uvjeti i nacin gradnje gradevina gospodarske namjene odreduju se na temelju odredbi
ovog Plana uzimajuci u obzir odredbe prostornog plana Sireg podrucja, vlasnistvo nad zemljistem i
aZurno stanje katastarske izmjere.

2.1. OBLIK | VELICINA GRADEVNE CESTICE

Clanak 37.

(1)U zonama gospodarske proizvodne pretezito industrijske namjene |1 te zonama
proizvodno poslovne namjene IK gradevne Cestice mogu se formirati na sljedeéi nacin:

- najmanja gradevna Eestica moze iznositi 1000 m? dok najveéa gradevna estica moZe biti
veli¢ine povrsine cijele zone unutar koje se nalazi prikazane u grafickom dijelu plana. Iznimno, u
zoni gospodarske proizvodne pretezZito industrijske namjene |11 kod gradnje sloZzene gradevine koja
se moze graditi i na viSe gradevnih Cestica, gradevna Cestica moZe biti i veca te moZe iznositi najvise
kao ukupna povrsina zona gospodarske proizvodne pretezito industrijske namjene I1.

(2) U zoni gospodarske proizvodno poslovne namjene 1K-10 moZe se formirati samo jedna
gradevna destica za gradnju gradevine proizvodne ili poslovhe namjene najmanje povrsine 1000 m?
dok najvecéa gradevna Cestica moZze biti veliine povrsine cijele zone unutar koje se nalazi prikazane
u grafickom dijelu plana.

2.2. GRADEVNI PRAVAC

Clanak 38.
(1) Gradevni pravac odreduje se tako da je njegova udaljenost od regulacijskog pravca
najmanje 5 m, a najvise 15 m.

(2) Gradevni pravac moze biti na udaljenosti manjoj od 5 m i ve¢oj od 15 m kod
rekonstrukcije postojecih gradevina, izuzetno nepovoljne konfiguracije terena, okruzenja postojecih
i planiranih gradevina kojima je odreden gradevni pravac, izgradnje uz prometnu povrsinu ili drugu
gradevinu koja svojom blizinom nepovoljno utjece na okolis.

(3) Kod gradevina niskogradnje gradevni se pravac ne treba odrediti.
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2.3. GRADIVI DIO GRADEVNE CESTICE

Clanak 39.

(1) Gradivi dio gradevne cestice odreduje se ovisno o obliku i veli¢ini gradevne Cestice,
namjeni gradevine, visini i tipu izgradnje, izgradenosti susjednih Cestica, te gradevnom pravcu i
prirodnim uvjetima, pri cemu se narocito ne smiju oslabiti uvjeti boravka na susjednim gradevnim
Cesticama (privatnost, buka, osunéanost i sl.).

(2) Gradivi dio gradevne cestice za gradnju slobodnostoje¢e gradevine visokogradnje
odreduje se tako da je gradevina visokogradnje s jedne ili viSe strana odredena gradevnim
pravcem, a od granice susjedne gradevne Cestice mora biti udaljena najmanje 6,0 m.

(3) 1znimno, udaljenost od granice gradevne Cestice moze biti i manja od 6,0 m ukoliko za to
postoje opravdani razlozi (rekonstrukcija postojece gradevine, namjena, tip izgradnje, interpolacija,
zastitni pojas infrastrukture, zastita okolisa i sl., te odredbe posebnih propisa).

2.4. 1ZGRADENOST | ISKORISTENOST GRADEVNE CESTICE

Clanak 40.

(1) Izgradenost gradevnih Cestica gradevina gospodarske namjene odreduje se:

- najmanja dozvoljena izgradenost gradevnih Cestica gradevina gospodarske namjene se ne
odreduje,

- najvecéa dozvoljena izgradenost za slobodnostojec¢e gradevine gospodarske namjene moze
iznositi do 40 % povrsine gradevne Cestice (kig 0,4) uz koeficijent iskoristivosti kis do 1,5 bez obzira
na veli¢inu gradevne cCestice.

(2) Iznimno, izgradenost moze biti i veca kod postojecih gradevina koje su premasile najvecu
dozvoljenu izgradenost te se takve gradevine mogu rekonstruirati u okviru postojecih gabarita.

2.5. VISINA GRADEVINA | BROJ ETAZA

Clanak 41.

(1) Najvisa dozvoljena visina gradevina gospodarske namjene prikazana je u grafickom
dijelu Plana, list br. 4. ,Nacin i uvjeti gradnje” te se odreduje na nacin da moze iznositi:

- najviSe 12 m uz najvise 3 nadzemne etaze.

Iznimno, od ove odrebe izuzimaju se postojeée gradevine koje su vise od 12,0 m te kod
planiranih gradevina ako to zahtijeva tehnoloski proces, dio do najvise 10% tlocrtne projekcije
gradevine moZze biti i viSi od navedenoga u prethodnoj alineji (dimnjaci, silosi i sl.), ali ne visi od 24,0
m osim ukoliko se radi zastite okolisa, temeljem provedene procjene utjecaja zahvata na okolis,
dokaZe potreba za vecom visinom.

(2) Ne preporuca se gradnja podruma u podrucju koje je unutar utvrdenog poplavnog
podrucja. lzuzetno, podrumi se mogu graditi uz posebne uvjete i suglasnost Hrvatskih voda te
sliedede uvjete:

- zidovi i podovi podruma moraju biti vodonepropusni,

- podrumi moraju biti zasti¢eni od prodora podzemnih voda, izljeva i prodora kanalizacije.
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(3) Pomocne gradevine za smjestaj osobnih vozila - garaZe, kao i druge pomoéne gradevine,
koje se grade na gradevnoj Cestici za gradnju neke druge osnovne gradevine unutar gradivog dijela
gradevne Cestice kao zasebna gradevina, ne mogu imati visinu visu od 5,0 m uz najvise 1 nadzemnu
etazu.

(4) Ogranicenje visine iz stavka 1. ovog clanka ne odnosi se na strojarnice dizala, strojarske
instalacije (elementi sustava grijanja i/ili hladenja — za ubacivanje i izbacivanje zraka), dimnjake te
slicne gradevne elemente.

2.6. UVJETI ZA 1ZGRADNJU OGRADA | POMOCNIH GRADEVINA

Clanak 42.

(1) Gradevna cestica gospodarske proizvodne ili poslovhe namjene moZe biti ogradena.
U slucaju kada se dio dvorista gradevne cCestice proizvodne ili poslovne gradevine koristi za
obavljanje poslovne djelatnosti (skladiStenje na otvorenom, manipulativni prostor i slicno) uz
susjedne gradevinske parcele mora biti izgradena puna ograda minimalne visine od 1,5 metara, a
prema regulacijskom pravcu moze biti neogradena.

(2) Na gradevnim cesticama namjenjenim gradnji gradevina gospodarske proizvodne ili
poslovne namjene mogu se graditi pomocne gradevine ili nadstresnice za smjestaj vozila - garazZe te
ostale pomocne gradevine (spremista, sustav suncanih kolektora i slicno).

(3) Smjestaj pomoénih gradevina iz stavka 2. ovog €lanka unutar gradevne Cestice osnovne
namjene moguc¢ je unutar gradivog dijela gradevne cCestice odredenog za gradnju osnovne
gradevine, kao sastavni dio osnovne gradevine ili kao zasebna gradevina. Iznimno, postojece
pomocne gradevine mogu se rekonstruirati u okviru postojecih gabarita ukoliko se nalaze na
udaljenosti manjoj od propisane.

(4) Pomoéne gradevine se mogu graditi samo u okviru najve¢e dozvoljene izgradenosti
gradevne Cestice.

(5) Cisterne i spremnici za vodu mogu se graditi na gradevnoj Cestici uz uvjet da njihova
udaljenost od granica gradevne Cestice ne bude manja od 2 m. Cisterne i spremnici za vodu moraju
biti glatkih povrsina, nepropusni za vodu, zatvoreni i opremljeni tako da se moZe odrZavati
higijenska ispravnost vode za piée, te udovoljavati i drugim posebnim propisima, kao i sanitarno
tehnickim i higijenskim uvjetima.

2.7. UVIETI ZA SMJESTAJ VOZILA

Clanak 43.

(1) Smjestaj vozila kod gradevnih cCestica namjenjenih gradnji gospodarskih gradevina
odreduje se unutar gradevne Cestice u pomoc¢nim gradevinama za smjestaj vozila - garazama ili na
otvorenom parkiralistu.

(2) Na gradevnim cesticama gospodarske namjene potrebno je osigurati parkiraliSna
mjesta u skladu s odredbama ovog Plana, vazecih propisa i posebnog akta Opéine Pi¢an o prometu
u mirovanju.
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2.8. UVIJETI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANIJE

Clanak 44.

(1) Pri oblikovanju gradevina primjenjivati nacela suvremenog nacina gradenja i uredivanja,
suvremenim arhitektonskim izri¢ajem, uz primjenu suvremenih i kvalitetnih tehnologija gradenja,
visoke tehnoloske i estetske razine, te prema nacelima oblikovanja reprezentativnih gospodarskih
proizvodnih i poslovnih gradevina.

(2) Dopustena je primjena svih kvalitetnih i postojanih materijala.

(3) Oblikovanjem, uredenjem i odrzavanjem procelja gradevine, kao i ugradnjom elemenata
vizualnih komunikacija, potrebno je ostvariti kvalitetni ugodaj u prostoru.

(4) Na proceljima svih gradevina potrebno je primijeniti kvalitetne elemente za zastitu od
sunca (rolete, bris-soleil, grilje i drugi elementi).

(5) Natpisi koji upozoravaju na razliCite poruke (upozorenja, obavijesti) moraju biti
prilagodeni gradevini, odnosno prostoru u pogledu oblikovanja, veli¢ine, materijala i boje.

(6) Dozvoljava se gradnja montaznih i prefabriciranih gradevina.

2.9. VRSTA KROVA, NAGIB | POKROV

Clanak 45.

(1) Vrsta krova, nagib i vrsta pokrova odreduju se ovisno o specificnostima gradevine i
postojece okolne izgradnje, primjenjujuci propise za nagibe krovnih ploha ovisno o vrsti pokrova.

(2) Moguca je izvedba ravnog (prohodnog ili neprohodnog) ili kosog krova, odnosno
kombinacije ravnog i kosog krova kao i kupolastih, paraboli¢nih ili sli¢nih vitopernih krovova.

(3) Nije dopustena ugradnja salonitnih, azbest-cementnih pokrovnih elemenata.

(4) U cilju koristenja dopunskih izvora energije moguéa je izvedba konstruktivnih zahvata —
pasivnih sistema za iskoristavanje sunéeve energije, sve u okviru povrSine unutar koje se mozZe
razviti tlocrt glavne gradevine. Na manjem dijelu krovista moguca je izvedba pomocnih konstrukcija
za postavu suncevih kolektora, bez obzira na njihov nagib.

(5) Kod pomoénih gradevina koje se grade na gradevnoj Cestici za gradnju osnovne gradevine
gospodarske namjene unutar gradivog dijela odredenog za gradnju te gradevine, krovovi mogu biti
kosi s pokrovom od kanalica ili slicnog materijala, odnosno mogu biti ravni ili kombinirani — kosi i
ravni, uz nagib krovnih ploha prema vazec¢im tehnic¢kim propisima i pravilima struke.
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3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 46.

(1) Na podrucju obuhvata Plana nisu planirane gradevine javne i drustvene namjene.

4. UVJETI | NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

Clanak 47.
(1) Na podrucju obuhvata Plana nisu planirane gradevine stambene namjene.
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5. UVIJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNIJE, REKONSTRUKCHUE | OPREMANJA PROMETNE,
TELEKOMUNIKACIJESKE, KOMUNALNE | OSTALE INFRASTRUKTURNE MREZE S PRIPADAJUCIM
OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 48.

(1) Ovim Planom utvrdene su trase, koridori i gradevine prometnih, telekomunikacijskih,
energetskih i vodnogospodarskih sustava. Elementi prometne i infrastrukturne mreze utvrdeni
Planom smatraju se shematskim, dok c¢e se njihova mikrolokacija odrediti u postupku izdavanja akata
za provedbu plana i gradevinskih dozvola.

(2) Prikaz prometnih povrsina u grafickom dijelu Plana temelji se na odredbama Pravilnika o
sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (,Narodne novine” 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11). Mikrolokacija
prometnih elemenata (ili dijelova prometne povrsine) unutar koridora prometnica odredenih ovim
Planom utvrduje se u postupku izdavanja akata za provedbu plana i gradevinske dozvole.

(3) Gradevna cestica prometnih povrsina odrediti ¢e se projektnom dokumentacijom u
postupku izdavanja akata za provedbu plana i gradevinskih dozvola.

(4) Planirana rjeSenja prometnica i infrastrukture zadovoljit ée buduce potrebe obuhvacenog
podrucja za plansko razdoblje na razini danasnjeg standarda. RjeSenja temeljem kojih ¢e se izdavati
akti za provedbu plana i gradevinske dozvole infrastrukturnih mreza iznimno mogu djelomi¢no
odstupiti od planiranih trasa, ukoliko se ukaZe potreba zbog tehnickog ili tehnoloSkog napretka,
odnosno bududih novih saznanja, odnosno ukoliko ¢e to predstavljati racionalnije rjesenje, pri cemu
je potrebno uvaZavati usvojene propise i standarde, te pravila tehnicke prakse.

(5) U planiranim infrastrukturnim koridorima rezervacije prostora iz tablice 3. za planirane
neizgradene mreZze ne postoji mogucénost nikakvih gradevnih zahvata do izgradnje odnosne mreze,
osim eventualne druge infrastrukture (instalacije) ili prometnice, odnosno osim rekonstrukcija,
uklanjanja i radova na odrZavanju postojecih gradevina.

TABLICA 3. - KRITERWJI RAZGRANICENJA INFRASTRUKTURNIH KORIDORA VAN NASELJA (SIRINA U METRIMA)
PREMA PPIZ

SUSTAV KORIDOR
PODSUSTAV GRADEVINA LINLISKE
vrsta kategorija vrsta PLANIRANE NAPOMENA
2 GRADEVINE
visoke ucinkovitosti 200 jedno/dvo-
(medunarodni promet) kolosje¢na
Zeljeznica drzavna . . 200 Jedno/dvvo»
regionalni promet kolosje¢na
PROMETNI ostale 200 jednokolosjecna
autoceste 200
ceste drzavna brze ceste 150
ostale 100
Zupanijska Zupanijske 70
ELEKTR. dravna medunarodni 1 u ili uz javne
KOMUNIKACLE kabglsk:i i magistralni povriine i
kanalizacija upanijska spojni 1 gradevine
- - - S
VODOOPSKRBA vodovodi drzavni i zupanijski magistralni 10 8" (za DN 2300)
| ODVODNJA ostali 10 6* (za DN <300)
kolektori Zupanijski kolektor 10
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drzavni magistralni = 75 bar 100
plinovod magistralni = 50 bar 60 60*
Zupanijski regionalni 60
dalekovodi 100*
2 x 400 kV
dalekovod 200 8o~
drzavni 400 kv -
dalekovodi 70*
2 X220 kV 100
ENERGETIKA dalekovodi 60*
. 220 kv
dalekovodi dalekovodi 60*
2 x110 kV 70
dalekovodi 50*
Zupanijski 110 kv
kabel 10+
2 x110 kV 15
kabel 10+
110 kv

* Sirina infrastrukturnog koridora za projektiranu linijsku infrastrukturnu gradevinu

(6) U grafickom dijelu Plana prikazani su zastitni koridori vodotoka u skladu sa Zakonom o
vodama (NN 66/19) u kojima postoje zabrane i ograni¢enja vlasnika i posjednika zemljista radi
odrzavanja vodnog reZima. Unutar navedenog koridora vrsiti ¢e se izgradnja sustava uredenja voda
i zasStite od plavljenja buji¢cnim vodama, njegova potrebna rekonstrukcija, sanacija te redovno
odrzavanje korita i vodnih gradevina. KoriStenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje
proto¢nosti mogu se vrsiti samo sukladno Zakonu o vodama (NN 66/19).

(7) Nakon izgradnje infrastrukturne mreze planirane ovim Planom, pri koriStenju se
primjenjuju zastitni pojasevi za postoje¢e mreze, ukoliko vazeéim propisima nije odredeno drukdije.

(8) Pri realizaciji pojedine infrastrukturne gradevine i uredaja potrebno je pribaviti
suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

(9) Mijesto i nacin prikljucivanja gradevina na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odredit ¢e nadleZzno tijelo ili trgovacko drustvo uz primjenu odgovarajuéih propisa, kao i uobicajenih
pravila graditeljske struke, u postupku izdavanja akata za provedbu plana te gradevinske dozvole.

(10) Mijesto i nalin opremanja zemljisSta komunalnom i telekomunikacijskom
infrastrukturnom mreZom prikazani su odgovarajuc¢im prikazima grafickog dijela Plana koji utvrduju
uvjete gradnje infrastrukturne mreze, a opisani su i u odgovarajuéim poglavljima tekstualnog dijela.

5.1. UVIETI GRADNJE PROMETNE MREZE

Cestovni promet
Clanak 49.

(1) Planirani sustav prometne mreZe prikazan je na kartografskom prikazu 2.1. Prometna
mreza Urbanistickog plana uredenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene
“Poduzetnicka zona Pic¢an jug”.

(2) Cestovni promet odvijat ¢e se sukladno vazeéem Zakonu o cestama na temelju Planom
utvrdenog rjesenja cestovne mreze. Plan sadrzi mrezu drzavnih i lokalnih javnih cesta, kao i ostalih
nerazvrstanih cesta.
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(3) Izgradnja novih prometnica i rekonstrukcija postoje¢ih moze se izvoditi samo u skladu sa
aktima za provedbu plana i gradevinskim dozvolama, izdatim temeljem odredaba ovog Plana i
prostornog plana Sireg podrucja, te odredbi posebnih propisa.

(4) Gradevna cestica ili obuhvat zahvata prometnice mora biti prostorno definirana narocito
s elementima osovine i krizanja, poprecnim profilima i niveletom i utvrditi ¢e se projektnom
dokumentacijom u fazi izdavanja akata za provedbu plana i gradevinske dozvole.

(5) Poprecni profili prometnica prikazani su u grafickom dijelu ovog Plana.

(6) U grafickom dijelu plana na kartografskom prikazu 2.1. Prometna mreza Urbanistickog
plana uredenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnicka zona Pic¢an
jug”prikazani su kolno pjesacki prijelazi prometnica preko vodotoka I. | Il. reda. Za kolno pjeSacki
prijelaz preko vodotoka, u skladu sa grafickim dijelom Plana potrebno je ishoditi suglasnost
Hrvatskih voda. Minimalna Sirina kolno pjesackog prijelaza preko vodotoka iznosi 6,5 m.

(7) Ovim Planom omogucuje se gradnja i uredenje internih kolno-pjesackih prometnih
povrsina koje nisu prikazane u grafickom dijelu Plana, u sklopu zona gospodarske proizvodne
pretezito industrijske namjene 11 kod gradnje ili rekonstrukcije sloZzene gradevine. Takva interna
prometna povrsina koja se gradi u sklopu sloZzene gradevine moZe se graditi prema uvjetima iz
¢lanka 55. ovih odredbi. Kolno pjesacki prijelaz interne prometne povrsine preko vodotoka moguce
je planirati u skladu sa suglasno$¢u Hrvatskih voda. Minimalna Sirina kolno pjeSackog prijelaza
interne prometnice preko vodotoka iznosi 6,5 m.

Clanak 50.
(1) Ovim se Planom prometne povrsine utvrduju kao:

- glavne prometnice u obuhvatu:
- planirana drzavna cesta D 542,
- postojecéa drzavna cesta D 64.
- postojeca lokalna cesta LC 50120.

- ostale prometnice u obuhvatu:
- sve ostale prometnice u obuhvatu plana.

(2) Prilikom projektiranja prometnica, potrebno je pridrzavati se sljedecih zakona, propisa,
uredbi i normi:

- Zakon o prostornom uredeniju (,Narodne novine“ 153/13, 65/17, 114/18i39/19),

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (,,Narodne novine” 67/08, 48/10 i 74/11, 80/13,
158/13,92/14 i 108/17),

- Zakon o cestama (,,Narodne novine” 84/11, 22/13, 54/13,148/13 1 92/14),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (,Narodne novine” 68/18 i 110/18),

- Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekta za javne ceste (,Narodne novine” 53/02),

- Pravilnik o odrzavanju i zastiti javnih cesta (,Narodne novine“ 25/98, 162/98),
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- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati s gledista sigurnosti prometa (,,Narodne novine” 110/01),

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (,Narodne novine”
33/05, 64/05, 155/05, 14/11),

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (,Narodne novine” 78/13),

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu
(,Narodne novine” 95/14),

- Pravilnik o autobusnim stajalistima (,,Narodne novine” 119/07),

- Tehnicki propis za betonske konstrukcije (,Narodne novine“ 139/09, 14/10, 125/10,
136/12),

- Tehnicki propis za cement za betonske konstrukcije,

- Eurokod 1 — Osnove proracuna i djelovanja konstrukcija,

- Eurokod 2 — Proracun betonskih konstrukcija,

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (,Narodne novine“ 35/94, 55/94 i 142/03),

- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (,,Narodne novine” 103/18)

- Odluka o nerazvrstanim cestama Opcine Pi¢an (Sluzbene novine Opéine Pi¢an 6/14, 5/16 i

11/16).

(3) U slucaju promjene pojedinog navedenog propisa, kod provedbe Plana primjenjivat ¢e

se odgovarajuéi vazeci propis.

Glavne prometnice u obuhvatu
Clanak 51.

(1) U kartografskom prikazu 2.1. Prometna mreZa Urbanistickog plana uredenja zone
gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnicka zona Piéan jug” kao glavne prometnice
u obuhvatu prikazane su javne ceste unutar obuhvata Plana:

- D64 (postojeca drzavna cesta),

- D542 (planirana drzavna cesta),

- LC 50120 (postojeca lokalna cesta).

(2) Pristup gradevnih Cestica na javnu cestu potrebno je planirati sabirnim i ostalim ulicama.
Kolni prilaz s drugih prometnica odredit ¢e se ako postojeée prostorne moguénosti i funkcije
postojece gradevine to omogudéavaju. Ako, pak, ne postoje prostorne moguénosti ili funkcije
postojece gradevine to ne omogucavaju, kolni prilaz gradevnoj Cestici odredit ¢e se neposredno s
javne ceste ako to odobri nadlezno javnopravno tijelo za upravljanje tim cestama i pod uvjetima iz
tog odobrenja.

(3) Spojeve na javne ceste potrebno je planirati u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za
projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14), Normom za projektiranje i
gradenje u istoj razini U.C4.050, Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja
i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01) te ostalim
posebnim propisima vezanim za planiranje i projektiranje spojeva na javne ceste.
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(4) Za planiranu drzavnu cestu odreduje se infrastrukturni koridor koji je prikazan u
grafickom dijelu Plana list 2.1. Prometna mreZa te je namijenjen za smjestaj prometnice i
instalacija infrastrukturnih sustava prema ¢lanku 51. Ovih Odredbi.

(5) Nakon izgradnje prometnice primjenjuje se zaStitni pojas postojecih javnih cesta
prikazan je u kartografskom prikazu 2.1. Prometna mreZa te se mjeri od vanjskog ruba zemljiSnog
pojasa tako da je zastitni pojas Sirok sa svake strane javne ceste:

- drZavne ceste 25 m,
- Zupanijske ceste 15 m,
- lokalne ceste 10 m.

(6) Komunalnu infrastrukturu potrebno je planirati u zastitnom pojasu javnih cesta.

(7) Projektnu dokumentaciju za izgradnju unutar obuhvata zastitnog pojasa i koridora javnih
cesta potrebno je izraditi u skladu sa prethodno ishodovanim uvjetima nadleZne uprave za ceste.

(8) Odrzavanje postojeéih javnih cesta provodit ¢ée se temeljem posebnih propisa o
cestama.

Clanak 52.

(1) Planirana drzavna cesta ISiSée- Klostar D 542 i njen infrastrukturni koridor u skladu sa
stavkom 5. ¢lanka 48. prikazana je u kartografskom prikazu 2.1. Prometna mreza Urbanistickog
plana uredenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnic¢ka zona Pi¢an jug”.
Konacéno rjesenje koridora planirane drzavne prometnice D542 definirati ¢e se projektnom
dokumentacijom u tijeku ishodenja odobrenja za gradnju u skladu sa prethodno ishodovanim
uvjetima nadleZne uprave za ceste te moze djelomic¢no i odstupiti od prikaza u kartografskom
prikazu 2.1. Prometna mreZa Urbanistickog plana uredenja zone gospodarsko proizvodno
poslovne namjene “Poduzetnicka zona Pi¢an jug” te se mora smjestiti unutar rezerviranog
infrastrukturnog koridora.

(2) Do izdavanja akata za provedbu plana i gradevinske dozvole za planiranu drZavnu cestu
ISis¢e- Klostar D 542, gradevne Cestice planirane ovim Planom mogu se osnivati do granica
(sjeverne i juzne) infrastrukturnog koridora planirane drzavne ceste D 542. Po izdavanju akata
kojima se dozvoljavaju gradnja i uporaba navedene prometnice, te na temelju njih i aZuriranog
stanja katastarske izmjere, gradevne Cestice planirane ovim Planom mogu se osnivati do granice
gradevne Cestice drzavne ceste. U dijelovima tako formiranih gradevnih Cestica, koji se nalaze u
zastitnom pojasu drZzavne ceste, ne moZe se dozvoliti gradnja osim gradnje koja je regulirana
stavkom 3. ovog ¢lanka uz suglasnost pravne osobe koja upravlja javhom cestom.

(3) Nakon realizacije planirane drzavne ceste Sirina zastitnog pojasa javnih cesta i rezim
njihovog uredivanja odredeni su prema stavku 5. Clanka 51. Ovih Odredbi u skladu sa Zakonom
o cestama, ostalim odgovarajuéim propisima te zahtjevima nadleznog tijela.

Clanak 53.
(1) Postojeca drzavna cesta D 64 predstavlja glavnu prometnicu unutar obuhvata plana do
realizacije planirane drzavne prometnice D 542 te se djelomicno nalazi unutar obuhvata Plana.
(2) U grafickom dijelu Plana prikazano je novoplanirano raskrizje postojece D 64 i planirane
ostale prometnice u rangu nerazvrstane ceste koje dijelom prelazi preko obuhvatnog kanala
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Dubrova. lzgradnja raskrizja D 64 i planirane ostale prometnice u rangu nerazvrstane ceste na
ulazu u zonu moze se izvoditi fazno te ée se konacno rjeSenje definirati projektnom
dokumentacijom u tijeku ishodenja akata za provedbu plana i gradevinske dozvole u skladu sa
prethodno ishodovanim uvjetima nadleZne uprave za ceste i uz suglasnost Hrvatskih voda.

Clanak 54.

(3)Postojedéa lokalna cesta LC 50120 prikazana je u kartografskom prikazu 2.1. Prometna
mreza Urbanistickog plana uredenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene
“Poduzetnicka zona Pic¢an jug”.

(4) U skladu sa grafickim dijelom Plana, nakon realizacije planirane drzavne ceste D 542, dio
lokalne ceste LC 50120 predvideno je za ukidanje u skladu sa suglasno$éu nadlezne uprave za
ceste. Nakon ukidanja dijela lokalne ceste u skladu sa grafickim dijelom Plana, prostor se moze
koristiti sukladno namjeni planiranoj ovim Planom.

(5) Granice gradevne Cestice postojece lokalne ceste LC50120 te gradevnih Cestica unutar
obuhvata plana koje sa njom grani¢e, konacno ¢e se utvrditi prema izvedenom stanju ceste
sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) te uz suglasnost
nadlezne uprave za ceste. U gradevnu cCesticu postojece lokalne ceste LC50120 treba ukljuciti
zemljisni pojas lokalne ceste Sirine 1 m racunajuéi od noZice nasipa lokalne ceste. Granice
gradevnu Cesticu za planiranu rekonstrukciju lokalne ceste utvrditi ¢e se u postupku izdavanja
akata za provedbu plana i gradevinske dozvole.

Ostale i interne prometnice
Clanak 55.

(1) Ostale prometnice u rangu nerazvrstanih cesta prikazane su u kartografskom prikazu
2.1. Prometna mreza Urbanistickog plana uredenja zone gospodarsko proizvodno poslovne
namjene “Poduzetnicka zona Pi¢an jug”. Ostale prometnice imaju funkciju dovodenja i odvodenja
cestovnog prometa na podrucje obuhvata Plana.

(2) Ostale prometnice spajaju se na mrezu javnih cesta prema grafickom dijelu Plana.

(3) Nacin i uvjeti uredivanja nerazvrstanih cesta odreduje se temeljem posebnog propisa o
cestama koje su u nadleznosti Opéine Pican.

(4) Aktom kojim se dozvoljava gradnja, odnosno gradevinskom dozvolom, prometnica mora
biti prostorno definirana najmanje elementima osovine i krizanja, poprec¢nim profilima i okvirnom
niveletom.

(5) Najmanja Sirina kolnika novoplaniranih kolno pjesackih prometnica u rangu ostalih
prometnica je 6,5 m, a sastoji se od najmanje 2 prometna traka za dvosmjerni promet. Sirina
svakog prometnog traka iznosi najmanje 3,25 m.

(6) Na kolno pjesackim prometnicama iz stavka 4. ovog ¢lanka se mora osigurati razdvajanje
pjeSaka od prometa vozila gradnjom najmanje jednostranog nogostupa. Najmanja Sirina
nogostupa je 1,5 m.
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(7) U skladu sa grafickim dijelom Plana, nakon realizacije raskriZja planirane drzavne ceste D
542 i planiranog spoja ostale ceste koja spaja drzavnu cestu i tvrtku Rockwool dio ostale ceste
mozZe se ukinuti prema grafickom dijelu Plana te se prostor moze koristiti sukladno namjeni
planiranoj ovim Planom.

(8) Ovim Planom omoguduje se gradnja i uredenje internih kolno-pjesackih prometnih
povrsina koje nisu prikazane u grafickom dijelu Plana, u sklopu zona gospodarske proizvodne
pretezito industrijske namjene I1 kod gradnje ili rekonstrukcije sloZzene gradevine. Takva interna
prometna povrsina koja se gradi u sklopu sloZzene gradevine moZe se graditi prema uvjetima iz
stavka 5. i 6. ovog ¢lanka.

(9) Interne prometnice i kolno pjeSacke povrsine koje povezuju gradevne Cestice sloZene
gradevine mogu se kriZati ili prelaziti preko nerazvrstanih cesta i javnih puteva nakon dobivenih
prava sluznosti ili prava gradenja nadleznih institucija koje upravljaju cestama.

Clanak 56.

(1) Gradevnu Cesticu prometne povrsine cine: nasipi, usjeci, zasjeci, potporni zidovi, obloZni
zidovi, rigoli, bankine, pjeSacke povrsine i kolnik, kao i eventualne biciklisticke staze.

(2) Nivelete prometnica postaviti tako da se zadovolje tehnicko estetski uvjeti, uskladiti ih s
buduéim gradevinama u visinskom smislu, kao i gradevinama koje postoje u podrucju obuhvata
Plana. Minimalni poprecni nagibi prometnica moraju biti 2,5% u pravcu do najvise 5,0% u krivini.
Poprecni nagibi interne prometnice su jednostre$ni, a vitoperenje kolnika odvija se oko osi
prometnice. Preporucuje se nagib nogostupa prema kolniku 2%, radi odvodnje oborinskih voda
u oborinsku kanalizaciju.

(3) Odvodnja oborinskih voda je uvjetovana poprecnim i uzduznim profilom kolno pjeSacke
prometnice.

(4) Kolno pjesacku prometnicu projektirati za racunsku brzinu do V=50 km/h.

(5) Horizontalne elemente osovina definirati Cistim kruznim krivinama, prijelaznicama tipa
"klotoide", te medupravcima.

Clanak 57.

(1) Kolni priklju¢ak — prilaz gradevnoj cestici, namijenjenoj gradnji gradevine visokogradnje,
nacelno je moguc sa prometne povrsine uz koju se nalazi, dok ée se njegov tocan poloZaj definirati
u u postupku izdavanja akata za provedbu plana te gradevinske dozvole.

(2) Za izgradnju u sklopu zone gospodarske proizvodno poslovne namjene IK-10 omogucava
se samo jedan kolni prikljuc¢ak - prilaz gradevnoj Cestici.

(3) Aktom za provedbu plana te gradevinskom dozvolom mora biti prostorno definiran kolni
prikljucak — prilaz gradevnoj Cestici, u skladu s kartografskim prikazima grafickog dijela Plana
odnosno odredbama za provodenje.

(4) Kolni priklju¢ak - prilaz gradevnoj cestici mora zadovoljavati uvjete preglednosti i
sigurnosti prometa, u skladu s vaze¢im propisima.

UPU zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnicka
; ? zona Pican jug”
U B | S Godina: 2018. 29



(5) Kolni priklju¢ak — prilaz gradevnoj Cestici mora biti izveden u skladu s odredbama
Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
("Narodne novine", br. 78/13).

Clanak 58.
(1) Kolno pjesacke prometnice projektirati i izgraditi na nacin da udovolji svojoj namjeni,
vazedéim propisima i standardima te zahtjevima sigurnosti prometa.

5.1.1. PARKIRALISTA | GARAZE

Clanak 59.

(1) Unutar obuhvata Plana planira se gradnja parkiralista na zasebnim gradevnim Cesticama
u sklopu zone gospodarske proizvodne pretezito industrijske namjene 11-1.

(2) Gradnja i uredenje parkiraliSnih mjesta na otvorenim parkiralistima ili u garazama
obavezna je u sklopu gradevnih Cestica osnovne namjene za smjestaj vozila zaposlenih i posjetitelja.

(3) ParkiraliSna mjesta za Slepere su 4,0 x 20,0 m, a za ostala teretna vozila su 4,0 x 12,0 m.

(4) ParkiraliSna mjesta za osobne automobile su minimalnih dimenzija 2,0 x 5,5 m za uzduzno
parkiranje, 5,0 x 2,5 m (odnosno 5,0 x 3,7 m za automobil osoba sa invaliditetom i osoba smanjene
pokretljivosti) za poprecno parkiranje. Najveci dopusteni poprecni nagib je 5%.

Clanak 60.

(1) U sklopu gradevne cestice osnovne namjene potrebno je osigurati broj parkirnih mjesta
odredenih dimenzija prema standardu za odredenu djelatnost.

(2) Od ukupnog broja parkiraliSnih mjesta, na parkiralistima treba osigurati najmanje 5%
parkiraliSnih mjesta za automobile osoba sa invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti. Mjesta za
parkiranje vozila iz ovog stavka moraju biti propisno oznacena, najbliza i najpristupacnija osobi s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti, prema odredbama Pravilnika o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (,Narodne novine“, br. 78/13).

Clanak 61.

(1) Nacin i uvjete rjeSavanja prometa u mirovanju u obuhvatu Plana odredivat c¢e se
temeljem odredbi ovoga Plana i posebnog akta Opcine Pi¢an o prometu u mirovanju, uz osnovno
nacelo da se potreban broj parkiraliSnih mjesta (za vozila tvrtke, zaposlenika i korisnika) osigurava
na gradevnoj Cestici. Uredenje parkiraliSnih mjesta mora biti sukladno ¢lanku 53. ovih odredbi.

(2) Na gradevnim cesticama na kojima se grade gradevine gospodarske namjene planiranih
ovim Planom, u sklopu gradevne Cestice potrebno je osigurati parkiraliSna mjesta za vozila tvrtke,
zaposlenika i korisnika. Pri tome je u sklopu gradevne Cestice potrebno osigurati minimalno broj
parkiraliSnih mjesta prema tablici:

(3) Najmaniji broj parkiraliSnih mjesta po odredenim djelatnostima Planom se nacelno

utvrduje prema tablici:
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DJELATNOST / SADRZAJ 1 PARKING MJESTO
POSLOVNE DJELATNOSTI 30 M2 BRUTTO POVRSINE GRADEVINE
TRGOVINE | USLUZNE DJELATNOSTI 60 M? BRUTTO POVRSINE GRADEVINE
INDUSTRIJSKE GRADEVINE 120 M? BRUTTO POVRSINE GRAPEVINE
RESTORANI 4 SJEDECA MJESTA
OSTALE DJELATNOSTI (TRGOVINE, USLUGE I SL.) NA 3 ZAPOSLENA

TABLICA 4. — NAJMANJI BROJ PARKIRALISNIH MJESTA PO ODREDENIM DJELATNOSTIMA

5.1.2. TRGOVI | DRUGE VECE PJESACKE POVRSINE

Clanak 62.

(1) U obuhvatu Plana ne planiraju se trgovi niti druge vece pjesacke povrsine kao javne
povrsine. U sklopu gradevnih Cestica osnovne namjene moguce je uredenje pjeSackih povrsina u
skladu sa ukupnim odredbama Plana. Kretanje pjesaka predvideno je nogostupom unutar profila
prometnih povrsina.

5.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREZE

Clanak 63.
(1) Mjesto i nacin prikljucenja gradevnih Cestice na elektronicku komunikacijsku mrezu vidljivi su iz
grafickog te iz tekstualnog dijela Plana.

Clanak 64.
(1) Izgradnjom elektronicke komunikacijske mreze, sukladno Zakonu o elektronickim
komunikacijama, izvrsiti ée se slijedece:
=  TKkanalizacija ¢e se smjestiti u plocnike ili bankine uz iste,
= izgraditi ¢e se kabelska TK mreza kroz TK kanalizaciju,
= jzgraditi ée se prikljuni TK ormari za svaku gradevnu cesticu koji moraju biti smjesteni na
granici gradevne Cestice i okrenuti prema prometnici.

Clanak 65.

(1) Radove na projektiranju i izvodenju elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme treba izvoditi prema vaZzecim zakonskim propisima i pravilnicima:

- Pravilnik o tehni¢kim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture (NN 88/01),

- Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/8, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 172/17),

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 1 39/19),

- Zakon o gradnji ( NN 53/13, 20/17 i1 39/19),

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18 1 36/19),
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- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora
radova ili gradevine (NN 75/13),

- Uredba o mjerilima razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture | druge povezane opreme
(NN 139/2012).

Clanak 66.

(1) Smjestaj aktivne opreme mozZe se predvidjeti u zatvorenom prostoru poslovnih gradevina
povrdine 15 m?, ili u tipskim kontejnerima i tipskim kabinatima (ormarima ) koji se montiraju na
zemljiSta predvidena za tu namjenu odgovarajuce povrsine.

Clanak 67.
(1) Uz postojecu i planiranu trasu omogucava se postava eventualno potrebnih gradevina (vanjski-
kabinet ormari¢) za smjestaj elektronicke komunikacijske opreme zbog potrebe uvodenja novih
tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije mreze.

Clanak 68.
(1) Omoguciti postavljanjem svjetlovodnih razdjelnih ormara vanjskih za na stup ili sa postoljem, za
smjestaj pasivne opreme (svjetlovodna pristupna mreza topologije P2MP).

Clanak 69.

(1) Omoguciti koristenje povrsina i zasStitnih pojasa javnih cesta za gradnju i rekonstrukciju
postojece kabelske kanalizacije i elektronicke komunikacijske mreZe uz suglasnost nadlezne uprave za
ceste.

Clanak 70.

(1) Za novoplanirane gradevine gospodarske namjene predvidjeti izgradnju kabelske kanalizacije
do najblize tocke konekcije s postoje¢om, a sveprema Zakonu o elektronickim komunikacijama |
odgovarajucim Pravilnicima.

Clanak 71.
(1) Izgradnju nove elektronicke komunikacijske mreze planirati polaganjem podzemnih kabela.

Clanak 72.
(1) Elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema nacinu postavljanja
dijelise na:
- elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postoje¢im gradevinama
(antenski prihvat),
- elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojec¢im antenskim
stupovima.
Clanak 73.
(1) U grafickom dijelu Plana, kartografskom prikazu 2.2. Elektroni¢ka komunikacijska
infrastruktura prikazano je dio podrucja elektroni¢cke komunikacijske zone radijusa 1500 m za
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smjestaj samostojeceg antenskog stupa, unutar koje je mogude locirati samo jedan samostojeci
antenski stup.

(2) Unutar elektronicke komunikacijske zone uvjetuje se gradnja samostojeceg antenskog
stupa takvih karakteristika da moze prihvatiti viSe operatora, odnosno prema tipskom projektu
koji je potvrden rjeSenjem nadleZznog ministarstva.

(3) Samostojeéi antenski stupovi, izuzetno, ako kvalitetno pokrivanje planirane elektronicke
komunikacijske zone radijskim signalom ne bi bilo moguée postavljanjem antenskih prihvata,
mogu se graditi unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja proizvodne i/ili poslovne
namjene.

(4) Prilikom odredivanja lokacije samostojeceg antenskog stupa potrebno je postivati
specifi¢nosti prostora mikrolokacije i sukladno tome, po potrebi ograniciti visinu antenskog stupa,
odrediti maskirna rjeSenja i posebne boje stupa, u svrhu uklapanja u okolis.

(5) Ako je unutar planirane elektronicke komunikacijske zone vec izgraden samostojedi
antenski stup, koji nema slobodan prostor za prihvat drugih operatora, moguce je izgraditi
zamjenski antenski stup ili rekonstruirati postojeéi antenski stup. lznimno, ako izgradnja
zamjenskog antenskog stupa ili rekonstrukcija postojeéeg antenskog stupa nije ostvariva, mogude
je izgraditi samo jedan dodatni antenski stup za druge operatore.

(5) Slijedom tehnoloskog razvitka elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme potrebno je postojeée antenske stupove, kao i antenske prihvate i njihovu opremu,
prilagodavati novim standardima u cilju poveéanja zastite zdravlja ljudi, prirode i okolisa.

(6) Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
na postoje¢im gradevinama, u skladu s posebnim propisima. Pri odabiru lokacija za antenske
prihvate u blizini skola, djecjih vrti¢a, i slicnih ustanova, potrebno je postivati sigurnosnu
preventivnu udaljenost od 400 m.
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5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE | DRUGE INFRASTRUKTURNE MREZE

5.3. 1. UVJETI GRADNJE ELEKTROENERGETSKE MREZE

Clanak 74.
(1) Mjesto i nacin prikljuenja gradevnih cestica na elektroenergetsku mrezu vidljivi su iz
grafickog te iz tekstualnog dijela Plana.
(2) Za priklju€enje zone na elektroenergetsku mrezu potrebno je izvesti slijedece:
- nove trafostanice predvidene su na na zasebnim gradevnim cesticama kao slobodnostojece ili
ukopane gradevine odnosno ukoliko je povoljnije moze se graditi u sklopu gradevine osnovne namjene,

- ukoliko se trafostanica gradi na zasebnoj gradevnoj Cestici, ovim se odredbama posebno
uvjetuju neki elementi uvjeta smjestaja i gradnje kako slijedi:

- namjena gradevine je trafostanica sa svim potrebnim objektima, instalacijama i uredajima,

- oblik i veli¢ina gradevne Cestice odreduju se na nacin da minimalna gradevna Cestica za
izgradnju samostojece trafostanice mora imati dimenzije 5x7m, te mora duljom stranom biti
orjentirana na javnu prometnu povrsinu,

- gradivi dio gradevne Cestice odreden je sa jedne strane gradevnim pravcem dok sa ostalih
strana moze biti do granica gradevne Cestice,

- gradevni pravac za gradnju slobodnostojece trafostanice mozZe biti na regulacijskom pravcu,

- najmanja izgradenost gradevne Cestice se ne propisuje, a najve¢a moze iznositi najvise 100
% povrsine gradevne Cestice,

- najniza visina i najmanji broj nadzemnih etaza ovim se odredbama ne odreduju, najvisa
dozvoljena visina je 4 m, a najveci broj nadzemnih etaZa je jedna nadzemna etaza, trafostanica
moze biti u cijelosti ili djelomi¢no ukopana ispod razine konacno zaravnanog terena,

- ne propisuju se posebnu uvjeti za uredenje gradevne Cestice, gradevna Cestica trafostanice
moze biti ogradena.

(3) Trase novih 20 kV kabela predvidene su po javnim povrsinama ili po ve¢ definiranim trasama uz
trasu ostalih infrastrukturnih sustava.

(4) Sva planirana srednjenaponska oprema treba biti predvidena za 20kV naponski nivo
(srednjenaponski dio trafostanica i srednjenaponski kabeli). Novu niskonaponsku mrezu potrebno je
izvoditi kabelima tipa PPOO-A 4x50 mm?2 ; 0,6/1 kV. Slobodnostojeée razvodne ormare ( SSRO )
potrebno je postavljati na rub javnih povrsina uz ogradne zidove parcela. Umjesto SSRO-a moguca je
ugradnja u ogradne zidove razvodnih ormara tzv. ROZ-ova.

(5) Trafostanica , SN mreza i NN mreza, trebaju biti planirane i gradene u skladu s granskim
normama HEP-a, dok javna rasvjeta treba biti u skladu s preporukama CIE.
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5.4. UVJETI GRADNJE MREZE PLINOOPSKRBE

Clanak 75.
(1) Planom se odreduje plinofikacija podrucja kao dio buduéeg sustava plinofikacije podrucja
opcine Pi¢an i okolnih naselja. Plinovode treba projektirati i izvoditi na sigurnosnim udaljenostima i
dubinama u skladu s propisima.

Clanak 76.

(1) l1zradom projektne dokumentacije odrediti ¢e se tofan polozaj plinske mreze unutar
predmetne lokacije kako situacijski tako i visinski, te tlak u plinovodu na mjestu spoja. Profili
cjevovoda kao i kucni prikljucci za pojedine dionice biti ¢e definirani prilikom izrade projektne
dokumentacije.

Clanak 77.
(1) Ukoliko lokalni distributer plina, odnosno operator plinskog transpotrnog sustava propisuje
drugacije uvjete priklju€enja i polaganja plinskih instalacija istih se je potrebno pridrzavati.

Clanak 78.

(1) Sigurnosne udaljenosti postojece plinske regulacijske stanice (PRS) od drugih objekata iznose:

- stambene zgrade—15m

- bolnice, skole, kina, kazalista, dvorane, drvene zgrade, skladista zapaljivog materijala: 15 m

- ostale zgrade: 4 m

- dvorisne zgrade i zidovi: 1 m

- javne ceste, ulice: 4 m

- Zeljeznicke pruge: 12 m

- javne transformatorske stanice: 4 m

- nadzemni visokonaponski kablovi: 15 m

(2) Zone opasnosti oko postojeée PRS iznose najvise 3 metra. U toj zoni potrebno se
pridrzavati uvjeta prema vazeéim pravilnicima i uvjetima distributera.

Lokalni i distribucijski plinovod (4 bara i 6 bara)

Clanak 79.

(1) Prema tehnickim propisima plinovodnih mreZa koriste se cijevi od polietilena visoke
gustoce (PE-HD), a za kucne instalacije cijevi od celika. Pri izgradnji lokalnih i distributivnih
plinovoda koriste se EN i ISO norme, za zastitu celicnih cjevovoda EN i DVGW, a za kuéne
instalacije uglavhom EN norme.

(2) Distributivhu plinsku mreZu izvesti od cijevi od tvrdog polietilena prema DIN 8074,
DVGW G 477, I1SO 4437, 1SO S5, I1SO S8.
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Clanak 80.

(1) Plinska mreZa polaze se podzemno. Prosjecna dubina postavljanja plinovoda mjereno od
gornjeg ruba cijevi za srednjetlacni plinovod iznosi 0,8 — 1,5 m.

(2) Uokolo plinske cijevi potebno je postaviti posteljicu od pijeska minimalne debljine 10
cm. lIznad sitnijeg sloja materijala koji dolazi na sloj pijeska debljine 30 cm postavlja se traka za
oznacavanje plinovoda.

(3) Dubina polaganja polietilenskih cjevovoda ne bi smjela prije¢i 2 m. Dubina polaganja
iznimno moze biti manja ali samo na krac¢im dionicama i uz odgovarajucu zastitu.

(4) Kod polaganja plinovoda potrebno je zbog sigurnosnih razloga voditi racuna o izboru
trase, te potrebnim sigurnosnim udaljenostima s obzirom na:

- kategoriju zemljista i tip uredene javne povrsine

- podzemne objekte i komunalne instalacije

- nadzemne gradevinske objekte

- dostupnost plinovodu u fazi koristenja i odrzavanju

Clanak 81.
(1) Plinovod je potrebno podijeliti na sekcije koje su medusobno odijeljene zapornim
organima koji su smjesteni u zemlji ili vodonepropusnim oknima.
(2) Plinovodi se u pravilu polazu u rov na pripremljenu posteljicu od finog pijeska. Nakon polaganja
plinovod se zatrpava slojem finog pijeska. Dalje zatrpavanje vrsi se u slojevima uz propisno nabijanje.

Clanak 82.

(1) Udaljenosti srednjetlacnog plinovoda od ostalih ukopanih i postojecih instalacija potrebno se
pridrzavati prema uvjetima distributera plina odnosno prema posebnim uvjetima pojedinih
komunalnih poduzeda.

(2) Prema smjernicama “Upute za projektiranje srednjetlacnih plinovoda”; “Plinara-Pula”;
veljaca 2005.g. minimalne udaljenosti srednjetlacnog plinovoda od ostalih instalacija iznosi:

- vodovod: krizanje — 0,3m; paralelno polaganje —0,6m

- kanalizacija: krizanje — 0,5m; paralelno polaganje — 1m

- telekomunikacijski kablovi: krizanje — 0,3m; paralelno polaganje —0,5m

- elektroenergetski kablovi: krizanje — 0,3m; paralelno polaganje — 0,6m

- trafostanice: 5m

- zgrade i ostali objekti: 2m

- kanalska okna: 1m

- stupovi do 6m visine: 1m

- stupovi preko 6m visine: 1,5m

(3) Uz navedene udaljenosti potrebno je postivati udaljenosti koje propisuje lokalni
distributer, odnosno vazece udaljenosti prema vaZzeéim pravilnicima u vrijeme izrade projektne
dokumentacije.
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Clanak 83.
(1) Sirina zastitnog pojasa distribucijskog sustava visokotlaénog plinovoda-postojeéeg (6 bara)
(prema smjernicama: Mrezna pravila plinskog distribucijskog sustava) iznosi:
- plinovodi i prikljucci visokog tlaka, mjereno od osi plinovoda ili prikljucka s obje strane — tri
metra.

(2) Udaljenosti objekata od granice zastitnog pojasa odreduje distributer plinskog sustava.

(3) Uz navedene udaljenosti potrebno je postivati vazeée udaljenosti prema vazec¢im
pravilnicima u vrijeme izrade projektne dokumentacije, te uvjete gradnje pojedinih komunalnih
poduzeca.

Clanak 84.

(1) U javno prometnu povrsinu ugraduje se ukopani glavni plinski zaporni ventil sa ulicnom
kapom i natpisom "Plin". Plinski mjerno regulacijski ormari¢ smjesta se na parcelu vlasnika sto blize
javnoj povrsni. Redukcija tlaka plina na 22 - 50 mbara, odnosno na potrebni tlak rada proizvodnog
pogona (ovisno o prikljucnom tlaku trosila) vrsi se u plinskom ormari¢u pojedinog potrosaca. U
ormarié se smjesta slijede¢a oprema:

- plinski kuglasti ventil

- plinsko brojilo

- regulator tlaka plina

- plinski filter

(2) Izlazni tlak nakon redukcije potrebno je podesiti obzirom na stvarne potrebe proizvodnog
pogona.

Clanak 85.

(1)  Prema smjernicama lokalnog distributera plina na plinskim srednjetlacnim prikljuccima
potrebno je koristiti plinske STOP ventile (brzozatvarajuce ventile) kojima se sprijecava
nekontrolirano istjecanje plinskog medija uslijed nenadanog puknuca cijevi. Ako distributer
propisuje drugacije uvjete istih se je potrebno pridrzavati.

Clanak 86.

(1) Prilikom prikljucenja pojedine gradevine na distributivhu mrezu od lokalnog distributera
plina potrebno je =zatraZiti Uvjete gradnje. Shodno tome potrebno je izraditi tehnicku
dokumentaciju prikljuénog plinovoda i plinske instalacije. Gradenju se moZe pristupiti tek nakon
odobrene tehni¢ke dokumentacije od strane distributera plina.

Magistralni plinovod (50 bara)
Clanak 87.

(1) Magistralni plinovod Plomin — Kr§an — Pazin — Buje planiran PPIZ-om i PPUO Pic¢an nije planiran

Planom razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2018. - 2027. te s obzirom da do
daljnjega nije planirana njegova izgradnja, nije planiran ovim Planom.
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5.5. UVJETI GRADNJE VODOVODNE MREZE

Clanak 88.

(1) Postojeci i planirani sustav vodoopskrbe za podrucje obuhvata Urbanistickog plana
uredenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnicka zona Pi¢an jug” prikazan
je na kartografskom prikazu 2.7. Prometna, ulicha i komunalna infrastrukturna mreza -
Vodoopskrba.

(2) Podrucje obuhvata Plana ima djelomi¢no rijeSenu vodoopskrbu. Potrebno je izgraditi
vodopskrbnu mrezu na cijelom podru¢ju obuhvata Plana te izvesti spoj na postojecu
vodoopskrbnu mrezu.

(3) Planskim rjesenjem dat je orjentacijski poloZaj vodovodne mreze dok c¢e se to¢an poloZaj
utvrditi projektnom dokumentacijom prilikom provodenja plana.

(4) Tijekom provedbe plana moguce je i djelomi¢no mijenjanje koncepcije vodoopskrbe, ako
se u tim projektima pokaZe da je predloZeno rjesSenje tehnicki, tehnoloski i ekonomski opravdano
uz mogucdu faznu izvedbu.

(5) Unutar zone obuhvata Plana predvideno je prstenasto snabdijevanje pitkom vodom.

Clanak 89.

(1) Unutar obuhvata Plana predvida se izgradnja vodovodne mreZe profila sukladno
hidraulicnom propacunu s odgovarajuéim materijalima i obaveznim vanjskim hidrantima na
zakonski propisanim udaljenostima, a sve prema projektnim zadacima koje izraduju strucne
sluzbe nadleZznog distributera (Vodovoda Labin d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju).

(2) Prilikom formiranja prometnica na podrucju Plana potrebno je osigurati koridore za
izgradnju nove vodoopskrbne mreze, te prilikom rekonstrukcije postojecih cjevovoda dozvoljava
se dislociranje postojecih cjevovoda koji prolaze cesticama za gradenje tako da se smjestaju
unutar slobodnog profila postojecih i planiranih prometnica, zelenih i drugih povrsina.

(3) Trase cjevovoda koji se grade smjestiti unutar zastitnih pojasa prometnica odnosno u
nogostup, a samo iznimno u trup prometnice.

(4) Korisnici na gradevnim cesticama gospodarske proizvodno poslovne namjene osiguravaju
zasebne interne vodovodne sustave s uredajima za tehnolosku vodu i protupozarnu zastitu.

(5) Ukoliko se na predmetnom podrucju pojave znacajnije promjene u smislu vecih potreba
za vodom iz javnog vodoopskrbnog sustva, svaki od takvih zahtjeva potrebno je posebno
razmatrati.

(6) Za potrebe planirane izgradnje potrebno je izgraditi vodoopskrbne cjevovode od
postojecih vodova do predmetnih podrucja, te pripadajuée razvodne mreze na nacin da se zadovolje
hidrauli¢ke potrebe podrucja.

(7) Dozvoljava se rekonstrukcija potojecih cjevovoda zbog dotrajalosti ili neadekvatnog
profila te prilikom rekonstrukcije postojeéih cjevovoda dozvoljava se dislociranje, odnosno
ukidanje postojecih cjevovoda koji prolaze Cesticama za gradenje ili nisu smjesteni sukladno
planskim potrebama tako se novi cjevovodi smjeStaju unutar slobodnog profila postojecih i
planiranih prometnica, zelenih povrsina i drugih javnih povrsina.
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Clanak 90.
(1) Prikljuc¢ak gradevne Cestice na vodovodnu mreZu izvodi se izgradnjom tipskog Sahta ili
vodomjerne niSe s vodomjerom uz rub gradevne cCestice, te prikljucivanjem na najbliZi cjevovod,
sukladno posebnim propisima i posebnim uvjetima Vodovoda Labin.

Clanak 91.
(1) Uvjeti prikljucka gradevina na sustav javne vodoopskrbe jesu:

- mijesto prikljucka - najbliZi cijevni vod, a prema grafickom rjesenju vanjske mreze,

- izvedba prikljucka - na dubini cca 1,0 m od nivelete prometnica i terena,

- mjerenje potrosSnje vode - putem vodomjera smjestenih u vodomjerne Sahtove,

- vodoopskrbni cjevovodi u obuhvatu Plana polaZzu se unutar gabarita javnih prometnica i
povrsina na dubini da je osigurano minimalno 80 cm nadsloja, vodeci racuna o konacnoj visini
terena,

- vertikalni i horizontalni razmak izmedu instalacija izvodi se minimalno 50 cm,

- razmak izmedu vodovodne mreze i elektricnog kabela u uzduZznom pravcu mora iznositi
najmanje 100 cm,

- prijelaz preko vodotoka, pruge ili ceste izvodi se obavezno u zastitnoj cijevi,

- kod poprecnog krizanja vodovodne mreZe i elektricnog kabela, isti se polaze iznad
vodovodne mreZe na razmaku najmanje 30 cm i to u zastitnu cijev,

- vodovodna mreZa ne smije biti postavljena ispod kanalizacione cijevi ili kroz reviziono
okno kanalizacije,

- kanalizaciona cijev treba biti udaljena od cjevovoda pitke vode najmanje 50 cm, a kod
poprecnog krizanja, kanalizaciona cijev se postavlja ispod cjevovoda pitke vode,

- minimalni razmak TK kablova i vodovodne mreZe u uzduinom pravcu mora iznositi
najmanje 50 cm,

- kod poprecnog krizanja, vodovodne mreze i TT kabela, ista se polaze iznad vodovodne
mreZe i to u zastitnu cijev,

- pri projektiranju potrebno je dostaviti karakteristi¢ni presjek prometnice s kompletnom
planiranom i postoje¢om infrastrukturom i naznacenim koridorom buduce vodovodne mreZe, kao
i detalje krizanja projektiranih instalacija s buduéom vodovodnom mrezom,

- na projekt izraden prema ovim posebnim uvjetima priklju¢enja potrebno je u postupku
izdavanja akata za provedbu plana te gradevinske dozvole predmetnih zahvata ishodovati Potvrdu
suglasnosti s posebnim uvjetima priklju¢enja od Vodovoda Labin, a sukladno vazeéem Zakonu o
vodama (NN br. 66/19),

- pri izradi projektne dokumentacije potrebno je postivati vazece zakonske uredbe i

norme.
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5.6. UVJETI GRADNJE ODVODNIJE OTPADNIH VODA
Clanak 92.

(1) Planirani sustav odvodnje otpadnih voda prikazan je na kartografskom prikazu 2.8.
Odvodnja otpadnih voda.

(2) Tijekom provedbe plana mogude je i djelomi¢no mijenjanje koncepcije odvodnje otpadnih
voda, ako se u tim projektima pokaZe da je predlozeno rjesenje tehnicki, tehnoloski i ekonomski
opravdano uz mogucu faznu izvedbu.

(3) Podrucje obuhvata Urbanistickog plana uredenja zone gospodarsko proizvodno poslovne
namjene “Poduzetni¢ka zona Pi¢an jug” nalazi se rubno unutar Ill zone sanitarne zastite i van zone
sanitarne zastite izvorista vode za pi¢e prema Odluci o zonama sanitarne zastite izvoriSta vode za pice
u Istarskoj zupaniji (SN 12/05 i 2/11).

(4) UPU predjela poslovne namjene potrebno je izraditi u skladu sa Zakonom o vodama (NN
br 66/19), u pogledu vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda (oborinske, sanitarne i tehnoloske),
te u skladu s propisima, odlukama i drugim dokumentima iz podrucja vodnoga gospodarstva.

(5) Na podrucju obuhvata Plana svako gradenje i obavljenje djelatnosti mora biti uskladeno
sa Odlukom o zonama sanitarne zatite izvorista vode za pice u Istarskoj Zupaniji (SN 1Z 12/05 i
2/11).

(6) Prema Odluci o granicama vodnih podruéja ( NN 79/10) predmetno podrudje nalazi se
unutar Jadranskog vodnog podrucja, a prema Pravilniku o granicama podruéja podlivova i malih
slivova i sektora (NN 97/2010) podrucje zahvata nalazi se unutar Podruéja malog sliva Rasa-Boljuncica
koje pripada sektoru E.

(7) Planom su oznacene i prikazane u grafickim prikazima vodne povrsine koje cine vodotoci
u obuhvatu Plana evidentirani u Vodoprivrednom informacijskom sustavu Hrvatskih voda.

(8) U podrucju obuhvata Plana predvidene su uobicajene mjere za sprecavanje pojacane
erozije uz obvezu izgradnje sustava zastite od oborinskih voda koje ¢e se pojaviti izgradnju unutar
podrucja obuhvata Plana.

(9) Unutar obuhvata Plana planira se razdjelni sustav odvodnje, $to znaci da je potrebno
posebno raditi odvodnju oborinskih i sanitarno tehnickih otpadnih voda, odnosno one se odvode
zasebnim kanalizacijskim mrezama.

(10) Zabranjeno je prikljucivati odvod pojedinih vrsta otpadnih voda na cijevovode suprotno
namjeni za koju su izgradeni.

(11) Mreza odvodnje sanitarno-tehnickih i oborinskih voda mora se izvoditi unutar slobodnog
profila planiranih prometnih povrsina, zelenih povrSina i drugih javnih povrsina gdje god je to
moguce.

(12) Prije izrade tehnicke dokumentacije za gradnju pojedinih gradevina na podrucju
obuhvata Plana, ovisno o namjeni gradevine, investitor je duzan ishoditi vodopravne uvjete,
shodno Zakonu o vodama (,Narodne novine“, br. 66/19). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih
uvjeta potrebno je dostaviti priloge odredene ¢l. 5. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata
(,Narodne novine“, br. 78/10i 79/13).
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Clanak 93.

(1) Sve gradevine unutar obuhvata Plana moraju se, nakon njegove izgradnje, prikljuciti na
sustav javne odvodnje sanitarno-tehnickih otpadnih voda.

(2) Prikljuc¢ak gradevne Cestice na mrezu javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda u pravilu
se izvodi spojem na Saht mreZe, standardiziranim cijevima odgovarajuce kvalitete, profila i s
propisanim padom, a sve sukladno posebnim propisima. Prije priklju¢ka na sustav javne odvodnje
sanitarnih otpadnih voda treba izvesti kontrolno okno na udaljenosti oko 1 m od ruba gradevne
Cestice.

(3) lznad gabarita kanalizacijskog cjevovoda ne dopusta se izgradnja konstrukcijskih
elemenata gradevina osnovne namjene i pomoc¢nih gradevina (temelja, stupova, nosivih zidova i
drugih konstrukcijskih elemenata).

(4) Do izgradnje sustava javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda za gradevine gospodarske
proizvodne i poslovne namjeme dopusta se privremena odvodnja sanitarnih otpadnih voda preko
zasebnog (internog) uredaja za prociséavanje u sabirnu jamu, prijemnik ili se koriste za
navodnjavanje. Sanitarne otpadne vode moraju biti prociséene na kakvocu definiranu posebnim
propisima.

(5) Prociséene otpadne vode mogu se ponovno koristiti kao tehnoloske vode ili za potrebe
navodnjavanja.

(6) MreZza odvodnje otpadnih voda u cjelini mora biti tako izgradena da osigura pravilnu i
sigurnu odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda. Gradevine sustava javne odvodnje otpadnih
voda moraju se projektirati i graditi sukladno Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
procis¢avanja otpadnih voda (NN 3/11).

(7) Tehnicko-tehnoloski uvjeti za izgradnju infrastrukturnih sustava sanitarnih otpanih voda i
oborinske odvodnje:

- minimalna dubina polaganja sanitarne kanalizacije je 1,20 m iznad tjemena cijevi,

- minimalna dubina polaganja oborinske kanalizacije odredena je promjerom cijevi tako da
nadsloj iznad tjemena cijevi ne bude manji od 1,00 m,

- dubina polaganja kolektora javnog sustava odvodnje otpadnih voda odredena je
maksimalnom dubinom kuénih priklju¢aka od 0,80 m koji ¢e se spojiti gravitacijski na sanitarne
kanalizacijske

- kolektore (prema posebnim uvjetima nadleznog komunalnog poduzeéa); odvodnja nizih
etaza rjeSavat Ce se internim prepumpavanjem, osim ako je projektirana ili izvedena javna
kanalizacija s obzirom na uvjete na terenu dublja, te dozvoljava i spajanje na veé¢im dubinama.

Clanak 94.
(1) Sanitarno-tehnicke i oborinske otpadne vode se prikupljaju kanalizacijskim kolektorom
(cjevovodom) koji ¢e se dimenzionirati projektnom dokumentacijom.
(2) Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina, objekata i uredaja komunalne
infrastrukture potrebno se pridrzavati vazecih propisa kao i propisanih udaljenosti od ostalih
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infrastrukturnih objekata i uredaja.

(3) Sva mreza predvida se izvesti od kvalitetnih (PVC, PEHD ili sl.) kanalizacionih cijevi
odgovarajucih profila.

(4) Svi kanalizacijski objekti moraju biti izvedeni od vodotjesnog materijala, te dimenzionirani
prema hidraulickom kapacitetu postojeé¢ih i buduéih gradevina na gravitirajuéem slivnom
podrucju.

Clanak 95.

(1) Ovim Planom daju se osnovne smjernice za sustav odvodnje, dok ¢e se stvarne trase i
profili sanitarno-tehnicke i oborinske kanalizacije definirati projektnom dokumentacijom.
Projektnom dokumentacijom dozvoljava se izmjena svih dijelova sustava situacijski i visinski
ukoliko to zahtjevaju geotehnicke i hidrotehnicke karakteristike tla, te ukoliko je tehnicki,
tehnoloski i ekonomski izmjena opravdana uz mogucu faznu izvedbu.

Clanak 96.

(1)Kakvoca otpadne otpadnih voda, odnosno grani¢ne vrijednosti pokazatelja i dopustene
koncentracijeopasnih i drugih tvari koje se ispustaju u sustav javne odvodnje odnosno u prijemnik,
trebaju biti u skladu s zakonskim propisima i drugim propisima donesenim na temelju zakona
(Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 80/13 i 43/14).

(2) Sve otpadne vode prije prikljuéenja na javni sustav odvodnje moraju biti svedene na nivo
standarda gradskih otpadnih voda odnosno moraju zadovoljavati parametre prema posebnim
propisima.

(3)Sve zauljene vode (ulja, masti, nafta i naftni derivati) iz kuhinja, kotlovnica ili radionica
dozvoljeno je upustati u sustav javne odvodnje tek nakon odgovarajuceg predtretmana (nakon
separatora ulja i masti ili naftnih derivata) koji mora biti smjesten unutar gradevine ili uz samu
gradevinu na nacin da je omogucen pristup radi odrZavanja.

Clanak 97.

(1)U obuhvatu Plana planira se izgradnja sustava djelomi¢ne javne odvodnje oborinskih
otpadnih voda (oborinske otpadne vode s javnih prometnih povrsSina). Oborinska odvodnja zone
predvida se rijesiti novo projektiranom oborinskom kanalizacijom prometnih povrsina. Oborinska
odvodnja koncipirana je prema nagibu terena obuhvata Plana sa mjestima ispusta u vodotoke na
najnizim tockama.

(2)Oborinske vode s prometnih povrsina sakupljaju se u sustav odvojen od kanalizacije
sanitarnih otpadnih voda i odvode u vodotoke prema grafickom prikazu, na nacin propisan
Odlukom o zonama sanitarne zastite izvorista vode za pice u Istarskoj Zupaniji (Sluzb. novine
Istarske Zupanije 12/05, 2/11).

(3)Oborinske vode gradevina izgradenih na gradevnim desticama zbrinjavaju se na
pripadajucoj gradevnoj Cestici.

(4)Gradevine oborinske odvodnje u sklopu gradevnih Cestica gospodarske namjene grade i
odrzavaju njihovi vlasnici dok sa javnih povrSina grade i odrzavaju jedinice lokalne samouprave
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sukladno ¢lanku 140. Zakona o vodama (,,Narodne novine®, br. 66/19).

(5)Objekti za sakupljanje povrsinskih oborinskih voda—slivnici na javnim prometnicama
moraju imati taloZnicu-pjeskolov.

(6)Prije izrade projektne dokumentacije potrebno je utvrditi upojnost tla i dokazati
mogucénost dispozicije procis¢enih oborinskih voda.

(7)Pri projektiranju osmisliti prihvatljiv prihvat i zbrinjavanje oborinskih voda na nacin da se
nakon tretmana oborinske vode upotrijebe za sekundarne namjene (hortikultura i slicne
djelatnosti) i/ili uz integralni pristup rjesavanja oborinskih voda (zbrinjavanje dijela oborinskih
voda unutar pojedinih zona i/ili cijelog Plana).

(8)Prije ispustanja oborinske voda u vodotoke potrebno je procistiti oneciséene oborinske
vode na separatorima ulja i masti.

(10) Prilikom dimenzioniranja pojedinih dionica kanalizacije potrebno je hidrauli¢ki proracun
izraditi na bazi krivulje oborina - Mjerodavni intenzitet oborina ITP krivulja.

5.7. UREDENJE VODOTOKA | VODA
Clanak 98.

(1) Planom su oznacene i prikazane u grafi¢ckim prikazima vodne povrsine koje ¢ine vodotoci u
obuhvatu Plana evidentirani u Vodoprivrednom informacijskom sustavu Hrvatskih voda.

(2) Cilj razvoja sustava uredenja vodotoka i zastite od Stetnog djelovanja voda je osiguranje
neskodljivog protoka slivnih voda, zastita zona za gradnju i buduéih gospodarskih | infrastrukturnih
gradevina te drugih sadrZaja unutar obuhvata plana od bujicnih voda, te drzanje erozije u
prihvatljivim granicama.

(3) Vodama 1. reda na podrucju obuhvata Plana, u skladu s Odlukom o popisu voda 1. reda
(NN 79/10), pripada rijeka Rasa dok ostali evidentirani vodotoci na podruéju obuhvata ovoga Plana
pripadaju vodama 2. reda te su navedeni u tablici 1. i prikazani u grafickom dijelu Plana.

(4) Svi vodotoci kroz podrucje obuhvata Plana uredeni su trapeznim zemljanim kanalima.
Kartografski su prikazani vodotoci sa koridorima u skladu sa ¢l. 122, 123. i 141. Zakona o vodama u
kojima postoje zabrane i ogranicenja vlasnika i posjednika zemljiSta radi odrZzavanja vodnog rezima.
Unutar navedenog koridora vrsiti ¢e se izgradnja sustava uredenja voda i zastite od plavljenja
buji¢cnim vodama, njegova potrebna rekonstrukcija, sanacija te redovno odrzavanje korita i vodnih
gradevina. KoriStenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje protoc¢nosti mogu se vrsiti
samo sukladno Zakonu o vodama (NN 66/19).

Clanak 99.
(1) Sustav uredenja vodotoka i zastite od Stetnog djelovanja voda opcine Piéan dio je
cjelovitog sustava zastite od Stetnog djelovanja voda podrucja malog sliva ,,Rasa Boljuncica.
(2) Podrucja koja su u grafickom dijelu Plana oznacena kao vodne povrsine, mogu se uredivati
izgradnjom regulacijskih i zastitnih, te drugih vodnih gradevina u skladu sa vaZecim zakonima,
propisima i standardima.

(3) Za sve vodotoke planira se utvrditi inundacijsko podrucje, te javno vodno dobro i vodno
dobro.
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(4) Do utvrdivanja inundacijskog podrucja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra), Sirina
koridora vodotoka obuhvaca prirodno ili uredeno korito vodotoka, s obostranim pojasom Sirine
najmanje 10 m mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske noZice nasipa ili vanjskog ruba gradevine
uredenja toka za rijeku Rasu, obuhvatni kanal Bartol, obuhvatni kanal Dubrova i bujicu Potpic¢an te
je prikazan u grafickom dijelu Plana.

(5) Do utvrdivanja inundacijskog podrucja (javnhog vodnog dobra i vodnog dobra), Sirina
koridora vodotoka obuhvaca prirodno ili uredeno korito vodotoka, s obostranim pojasom Sirine
najmanje 3 m mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske noZice nasipa ili vanjskog ruba gradevine
uredenja toka za sabirne kanale br.1, 3, 4, 5, 9 te je prikazan u grafickom dijelu Plana.

(6) Unutar koridora iz stavka 4. i 5. ovog clanka planira se dogradnja sustava uredenja
vodotoka i zastite od poplava, njegova mjestimi¢na rekonstrukcija, sanacija i redovno odrzavanje
korita i vodnih gradevina.

(7) Postojedi javni putevi koji nisu posebno prikazani u grafickom dijelu plana, unutar koridora
vodotoka u funkciji su odrzavanje vodotoka u skladu sa Zakonom o vodama.

(8) Radi stvaranja pretpostavki za potpunu kolnu i pjeSacku opskrbljenost podrucja obuhvata,
vodotoke je potrebno premostiti planiranim kolno-pjesackim povrSinama u skladu sa grafickim
dijelom i ukupnim odredbama ovog Plana.

(9) Na projektnu dokumentaciju kojom ¢e se definirati sve elementi uredenja i
premoscéavanja postojecéih vodotoka je potrebno ishoditi suglasnost nadleznog javnopravnog tijela -
Hrvatskih voda.

€lanak 100.

(1) Svi zahvati u vodnim povrSinama moraju se obavljati na nadin da se ne smanjuje
protoc¢nost vodotoka.

(2) Koristenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje protocnosti mogu se vrsiti
samo sukladno Zakonu o vodama.

(3) Sve aktivnosti na vodnim povrSinama moraju se obavljati u skladu sa vaze¢im zakonima,
propisima i standardima.

Clanak 101.

(1) Radi oCuvanja i odrzavanja regulacijskih i zastitnih, te drugih vodnih gradevina i
sprjeCavanja pogorsanja vodnog rezima, potrebno je poStivati zabrane i ograni¢enja u skladu sa
¢lankom 141. Zakona o vodama (NN 66/19). Iznimno, odstupanja su mogucéa uz suglasnost
Hrvatskih voda.
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6. UVJETI UREDENJA ZELENIH POVRSINA

Clanak 102.

(1) Zelene porsine na podrucju obuhvata Plana prikazane su kao zastitno zelenilo. Zastitne
zelene povrsine predstavljaju neizgradene povrsine, na kojima nije planirana gradnja osim gradnje
infrastrukturnih gradevina te uredivanje povrsina sadnjom biljnog materijala.

(2) Najmanja velicina gradevne Cestice zastitne zelene povrsine se ne odreduje.

(3) Najveca velic¢ina gradevne Cestice zastitne zelene povrsine odredena je grafickim dijelom
Plana i istovjetna je obliku i veli¢ini cjelokupne pripadajuce povrsine zastitnih zelenih povrsina.

Clanak 103.

(1) Zastitne zelene povrsine mogu se formirati i u sklopu gradevnih cestica drugih namjena
prvenstveno uz prometne povrsine, sa ciljem zastite susjednih gradevnih Cestica od negativnih
utjecaja koji nastaju koristenjem prometnih povrsina.

(3) Zastitne zelene povrsine ureduju se saniranjem postojecih i sadnjom novih odgovarajuéih
vrsta biljnog materijala, te uredivanjem pjesackih staza i/ili igralista.

Clanak 104.

(1) Zelene povrsine mogu se uredivati sadnjom odgovarajucih vrsta biljnog materijala i
trasiranjem pjesackih staza.

(2) Na buduéem izgradenom prostoru potrebno je sprovesti introdukciju razli¢itim biljnim
vrstama, Ciji odabir zavisi od prostorne organizacije i strukture planirane izgradnje. Kod gradevina
kod kojih ¢e prilikom izgradnje nastati veci zemljani radovi treba sprovesti biotehnicke mjere
sanacije i uredenje usjeka i nasipa odgovarajuéom travnom smjesom, busenovanjem, perenama,
zimzelenim i listopadnim grmljem.

(3) Vodove infrastrukture ukopati, a mikrotrase odabrati prilikom izvodenja tako, da se
najmanje ugrozi Zilje vrednijih stablasica. I1znad podzemne infrastrukture i u njenoj blizini saditi
nisko i srednje visoko grmlje, trajnice i travnjake Ciji korjenov sistem ne prelazi dubinu 50 cm.
Stablasice saditi na udaljenosti vecoj od 2 m od podzemne infrastrukture, odnosno 1 m od ruba
tvrde povrsine.

Clanak 105.

(1) Na zelenim povrsinama uz komunikacije mogu se postavljati reklamni stupovi, panoi i drugi
elementi vizualnih komunikacija, komunalna oprema (kante za otpad, klupe) kao i manja odmorista,
te drugi elementi urbane opreme i urbanog mobilijara u skladu sa posebnom odlukom Opéine
Pican.

(2) Mogucnosti i uvjeti za postavljanje privremenih gradevina i manjih montaznih prijenosnih i
pokretnih naprava odreduju se primjenom posebne odluke Opcine Pic¢an.
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Clanak 106.
(1) Za podrucja pojacane erozije utvrduju se sljedede zastitne mjere:

- zabrana neplanske sjece i ¢iS¢enja Suma,
- posumljavanje ili ozelenjivanje degradiranih povrsina.

Clanak 107.

(1) Kod uredenja zelenih povrsina preporucuje se koristiti biljne vrste:

- Drvoredi: Quercus sp., Pinus sp., Celtis sp. i dr.

- Stabilizatori erozijskih procesa: Cotoneaster sp., Lonicera sp., Rosmarinus sp. i dr.

- Dosadnja autohtonim i alohtonim vrstama gdje sanacijski zahvati nisu mogudéi: Quercus llex,
Pinus halepensis, Pinus sp., Cupressus sp., Cedrus sp., Acer sp., Celtis sp. i dr.

- Ozelenjavanje na veéim povrsinama (slobodne forme): Quercus Ilex, Pinus sp., Cedrus sp.,
Cupressus sp. i dr.

- Parterni travnjaci i mase grmolikih formi:, Laurus sp., Pitosporum tobira, Punica granatum,
Arbutus unedo, Nerium oleander, Cotoneaster sp., Loncera sp. i dr.

UPU zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnicka

zona Pican jug”
U I 2 B | S Godina: 2018. 46



7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA | AMBIJENTALNIH
VRIJEDNOSTI

Clanak 108.
(1) Unutar obuhvata Plana nema zasticenih podrucja temeljem Zakona o zastiti prirode
(,Narodne novine“ 80/13,15/18 i 14/19).
(2) Na podrucju obuhvata Plana ne nalaze se podrucja ekoloske mreze.

(3) Cjelokupno podrucje obuhvata Plana predstavlja ambijentalnu vrijednost koja se ¢uva i Stiti
sveukupnim planskim rjeSenjem. Mjere zastite krajobraznih, prirodnih vrijednosti i posebnosti,
podrucja posebnih ogranicenja u koristenju te kulturno-povijesnih cjelina odredene su ovim Planom
te posebnim zakonima i propisima.

Clanak 109.

(1) Na podrucju obuhvata Plana ne postoje evidentirana nepokretna kulturna dobra (cjeline i
gradevine)u smislu vazecih zakona i drugih propisa.

(2) U skladu sa vazec¢im Zakonom o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (,,Narodne novine“
69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15,
44/17, 90/18), ukoliko se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih radova koji se obavljaju na
radove duZna je prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo —
Konzervatorski odjel.
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8. POSTUPANIE S OTPADOM

Clanak 110.

(1) Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom Opdéine Pican temelji se na nacelima ekoloSkog i
ekonomskog postupanja s otpadom koji su odredeni zakonima i drugim propisima. Prema njima pri
postupanju s otpadom potrebno je teziti:

- primarnom smanjenju koli¢ine otpada ostvarivanjem manje koli¢ine otpada u tehnoloSkom
procesu i visekratnim koristenjem ambalaZe, gdje je to moguce,

- reciklaZi odnosno odvojenom skupljanju i preradi otpada — podrazumijeva odvajanje otpada
na mjestu nastanka, skupljanje i preradu pojedinih vrsta otpada,

- zbrinjavanju ostatka otpada — podrazumijeva da se preostali otpad tretira odgovarajuc¢im
fizickim, kemijskim i termickim postupcima.

- donoSenju pravnih i administrativnih propisa u svrhu izbjegavanja i smanjenja nastanka
otpada te edukacijijom i podizanjem svijesti stanovniStva o zastiti okolisa

- saniranju svih nelegalnih odlagalista otpada na podrucju Opcine Pi¢an

(2) Postupanje s otpadom u obuhvatu Plana potrebno je organizirati sukladno osnovnim
nacelima gospodarenja otpadom (IVO — izbjegavanje, vrednovanje, oporaba/obrada) i primijenjenoj
korisnog (otpadni papir, metal, staklo, plastika i tekstil te krupni /glomazni/ komunalni otpad) i
opasnog (problemati¢nog) otpada iz komunalnog otpada ili proizvodnog otpada slicnog
komunalnom otpadu.

(3) Gospodarenje otpadom i ucinkovitost gospodarenja otpadom osiguravaju Vlada
Republike Hrvatske i ministarstvo nadlezno za poslove zaStite okoliSa propisivanjem mjera
gospodarenja otpadom.

(4) Opcina Pi¢an duzna je na svom podrucju osigurati uvjete i provedbu mjera gospodarenja
otpadom u skladu s odredbama vaZeceg Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom, Plana
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te Plana gospodarenja otpadom za podrucje Opcine
Pican.

Clanak 111.

(1) Prikupljanje i postupanje s komunalnim i ostalim otpadom obavljat ¢ée se prema
odgovarajuéim propisima kojima se ureduje gospodarenje otpadom na podrucju Opcine Pican.

(2) Proizvodaci otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom duzni su pridrZavati se odredbi
odgovarajucih propisa kojima se ureduje gospodarenje otpadom.

(3) Proizvodni otpad preuzimaju ovlastene tvrtke te ga predaju ovlastenim
oporabiteljima/zbrinjavateljima otpada. Do predaje ovlastenim oporabiteljima/zbrinjavateljima
otpada, proizvodaci proizvodnog otpada mogu privremeno, na propisani nacin, skladistiti otpad
unutar svojeg poslovnog prostora.
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Clanak 112.

(1) Opasni otpad mora se odvojeno skupljati. Proizvoda¢ opasnog otpada obvezan je
osigurati propisno privremeno skladistenje i oznacavanje opasnog otpada. Opasni otpad od
proizvodaca opasnog otpada skupljaju tvrtke ovlastene za njegovo skupljanje i skladiStenje te ga
prosljeduju na obradu i/ili izvoz, sukladno rjeSenjima na razini Republike Hrvatske.

(2) Posebne kategorije otpada (biootpad, otpadni tekstil i obuca, otpadna ambalazZa, otpadne
gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrZi azbest,
medicinski otpad, otpadni elektri¢ni i elektronicki uredaji i oprema, otpadni brodovi, morski otpad,
gradevni otpad, otpadni mulj iz uredaja za procis¢avanje otpadnih voda, otpad iz proizvodnje titan
dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili, kao i odredeni otpad za kojeg ministar
odlukom utvrdi da je potrebno odrediti poseban nacin gospodarenja te odredeni otpad za kojeg je
propisom Europske unije ureden nacin gospodarenja) odvajaju se na mjestu nastanka, odvojeno
skupljaju i skladiste putem ovlastenih tvrtki te upucuju na obradu (oporabu).

Clanak 113.
(1) Ostatni dio komunalnog otpada i neopasan otpad iz proizvodnih procesa sli¢an
komunalnom otpadu zbrinjavati ¢e se izvan obuhvata Plana, te pripremati za transport prema
mjestu njegove oporabe ili kona¢nog zbrinjavanja.

Clanak 114.

(1) Zgrade, ovisno o djelatnostima koje se u njima obavljaju, moraju imati predvidena
odgovarajucéa priru¢na skladista proizvodnog otpada (izgorjela ulja, razne kemikalije i sl.) unutar
grad. Cestice.

(2) Tekuéi proizvodni otpad mora se skupljati u vodonepropusnim spremnicima
odgovarajuéeg volumena.

Clanak 115.

(1) Svaka zgrada mora imati osigurano mjesto za posude ili spremnike za odvojeno
prikupljanje (ostatnog) mijeSanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

(2) Posude ili spremnici za odvojeno prikupljanje (ostatnog) mijesanog i biorazgradivog
komunalnog otpada moraju biti dostupni vozilima za ¢iS¢enje i odvoz komunalnog otpada. Vlasnik
se obvezuje osigurati primjereno mjesto u okviru okuénice za smjestaj posuda ili spremnika, radi
prilaza vozilom koje prikuplja otpad.

Clanak 116.

(10) Na podrucju obuhvata Plana, unutar zona gospodarske proizvodno poslovne namjene
IK-1 do IK-6 planira se moguénost izgradnje reciklaznog dvorista i reciklaznog dvorista za gradevni
otpad kao dijela sustava gospodarenja otpadom na podrucju Opcine Pi¢an kao i realizacija
gradevina za gospodarenje otpadom od lokalnog znacaja sukladno vaZzeéim propisima kojima se
ureduje gospodarenje otpadom, dok se ne omogucava obavljanje djelatnosti odlaganja i/ili
zbrinjavanja komunalnog otpada, osim reciklaznih dvorista, te odlaganja i/ili zbrinjavanja
gradevinskog otpada. Obavljanje djelatnosti uvjetuje se prihvatljivim utjecajem zahvata na okolis,
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koji mora biti u dopustenim granicama propisanim odgovaraju¢im vazeéim propisima kojima se
ureduje zastita okolisa.

(2) Reciklazno dvoriste je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i
privremenom skladistenju manijih koli¢ina posebnih vrsta otpada.

(3) Reciklazno dvoriste za gradevni otpad je gradevina namijenjena razvrstavanju,
mehanickoj obradi i privremenom skladistenju gradevnog otpada.

Clanak 117.

(1) Svi zahvati u prostoru moraju uvazavati vaZzeée propise iz oblasti postupanja s otpadom, a
narocito:

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom ( ,,Narodne novine” 94/13, 73/17, 14/19i98/19)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine” 117/17)

- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada (,,Narodne novine” 50/05, 39/09)

- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017- 2022 (,,Narodne novine*
3/17)

- vazedi Plan gospodarenja otpadom Opcine Pic¢an.

‘

(2) U slucaju promjene navedenih propisa, kod provedbe Plana primjenjivat ¢e se
odgovarajuci vazedi propis.
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9. MIJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLINA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 118.

(1) Zastita ugroZenih dijelova prostora i okolisa provodit ¢e se u skladu sa svim zakonima,
odlukama i propisima, relevantnim za ovu problematiku, a narocito s vaze¢im zakonom o zastiti
okolisa, odredbama prostornih planova Sireg podrucja, ovog Plana i prostornih planova uzeg
podrucja.

(2) Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ obuhvacaju skup aktivnosti usmjerenih
na ocuvanje okolisa. Planom se odreduju kriteriji mjere zaStite okolisSa koji obuhvaéaju zastitu
zraka, zastitu tla, zastitu voda, zastitu od Stetnog djelovanja voda i erozije, zastitu od buke, zastitu
lovnih resursa, zastitu od svjetlosnog onecis¢enja i mjere posebne zastite (zastita od katastrofa ili
velikih nesreca - poZara, potresa i ostalih prirodnih opasnosti.

Clanak 119.

(1) Prilikom izdavanja akata za provedbu plana i gradevinskih dozvola, kao i prilikom gradnje,
a potom i koristenja gradevina, neophodno je uvaZavati sve elemente okolisa i primjenjivati mjere
kojima se nece ugroziti njegovo zateceno (nulto) stanje. U slucaju da vec zateceno stanje okolisa ne
odgovara minimalnim dopustenim uvjetima treba ga dovesti u granice prihvatljivosti, definirane
vazecim propisima i standardima. Pri izradi dokumentacije za provedbu plana potrebno je definirati
mjere zastite okoliSa na temelju procjena utjecaja zahvata na okolis. Neophodno je sto vise koristiti
takve energente koji ¢e ekoloski poboljSati stanje obuhvacenog podrucja, Sto podrazumijeva
upotrebu plina ili alternativnih energetskih izvora (solarna energija, vjetar — izvan zasti¢éenog
obalnog podrucja moraisl.).

(2) Shodno vaZeéim propisima iz podrucja zastite okolisa, za zahvate u prostoru definirane
posebnim propisom potrebno je provesti procjenu utjecaja zahvata na okolis, koja ¢e propisati
mjere zastite okoliSa od utjecaja tog zahvata na njega.

(3) Akti za provedbu plana i gradevinskih dozvola ne mogu se izdati prije pribavljenog rjesenja
nadleznog tijela o prihvatljivosti utjecaja zahvata na okolis.

Zastita zraka
Clanak 120.

(1) U cilju odrzavanja |. kategorije kvalitete zraka, u suradnji s ovlastenom institucijom,
provoditi program pracenja kvalitete putem praéenja opéih (502, NO2, CO2, UTT i sadrzaj
toksi¢nih metala u UTT, lebdece Cestice) i specificnih (NH3, formaldehid, fenol i sl.) pokazatelja
onecis¢enosti zraka kroz mjerne mreze automatskih mjernih postaja i mjernih postaja s rucnim
posluzivanjem.

(2) U podru¢jima I. kategorije kvalitete zraka treba poduzimati mjere sprjecavanja
onecis¢enja zraka, kako ne bi doslo do prekoracenja granicnih vrijednosti, zbog eventualne
izgradnje i razvoja podrucja.
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(3) U podrucjima Il. kategorije potrebno donijeti program mjera za smanjenje oneciséenja
zraka, kako bi se postepeno postigle PV kakvoée zraka, sukladno metodologiji propisanoj
posebnim propisima.

(4) U podrucjima lll. kategorije treba odmah identificirati dominantan izvor, dajuci prednost
onim akcijama koje ¢e imati najveéi ucinak, kao i onima koje se mogu najlakse, najbrze ili s
najmanje troskova provesti, te obvezati oneciséiva¢a da u zadanom roku izradi sanacijski program
na nacin i u skladu s posebnim propisom.

Zastita tla
Clanak 121.

(1) Za neizgradene dijelove gradevinskih podruéja ako se nalaze na tlima podloznim
pojatanom utjecaju erozije te u kontaktnim podrucjima fliSa i karbonatnih stijena, kao i u
podrucjima nepovoljnog djelovanja povrsinskih i podzemnih voda preporuca se geotehnicko
zoniranje terena. Zoniranje uciniti u pravilu bez terenskog istraZivanja, na temelju postojeéih
podataka (litogenetska karta, inZenjersko geoloska karta, kao i karta potresnih podrucja RH).
Svrha zoniranja je odrediti podloZnost neke lokacije potencijalu ugroZenosti i stupnju rizika.

Zastita od erozije

Clanak 122.

(1) U kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti koriStenja uredenja i zastite povrsina - Podrucje
posebnih ogranicenja u koristenju - tlo i vode prikazana su podrucja podrucja u kojima je tlo
podloZno pojacanom utjecaju erozije te podrucja pojaCane erozije — zone flisa na temelju
podataka iz Prostornog plana Istarske Zupanije (SluZzbene novine Istarske Zupanije 2/02, 1/05 i
4/05, 10/08 7/10i113/12, 9/16 i 14/16 — procisceni tekst).

(2) Za neizgradene dijelove podrucja obuhvata Plana ako se nalaze na tlima podloZnim
pojaCanom utjecaju erozije te u kontaktnim podrucjima fliSa i karbonatnih stijena, kao i u
podrucjima nepovoljnog djelovanja povrsinskih i podzemnih voda preporuca se geotehnicko
zoniranje terena. Zoniranje uciniti u pravilu bez terenskog istraZivanja, na temelju postojeéih
podataka (litogenetska karta, inZenjersko geoloska karta, kao i karta potresnih podrucja RH).
Svrha zoniranja je odrediti podloZnost neke lokacije potencijalu ugroZenosti i stupnju rizika.

(3) Gradnja gradevina planiranih ovim Planom moguca je uz primjenu svih tehnickih propisa,
standarda i pravila graditeljske struke za erozivna tla, kojima se mora osigurati mehanicka
otpornost i stabilnost, te sigurnost u koristenju, a istovremeno izbjeci narusavanje stabilnosti tla
na okolnom zemljistu odnosno drugih gradevina visokogradnje, prometnica, komunalnih i drugih
instalacija i slicno.

(4) U podrucjima pojacane erozije zemljiSte se mora urediti i koristiti na nacin koji ¢e smanjiti
utjecaj erozije zemljista (poSumljavanje, zabrana sjece i slicno).

(5) Radi zastite od erozija i buji¢nih voda potrebno je graditi i odrzavati regulacijske i zastitne
vodne gradevine, izvoditi zastitne radove i provoditi mjere zastite, sukladno Zakonu o vodama i
podzakonskim aktima.
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(6) Za podrucja pojacane erozije utvrduju se sljedede zastitne mjere:
- zabrana neplanske sjece i ¢iS¢enja Suma,
- posumljavanje ili ozelenjivanje degradiranih povrsina.

Zastita voda
Clanak 123.
(1) Svi zahvati u prostoru izvode se sukladno Odluci o zonama sanitarne zastite izvorista za
pice u Istarskoj Zupaniji (,Sluzbene novine Istarske zZupanije”, br. 12/05 i 2/11). Prema Odluci o
zonama sanitarne zastite izvorista za pice u Istarskoj Zupaniji dio podrucja Plana nalazi se izvan
zona sanitarne zastite, a dio u lll zoni sanitarne zastite u kojoj se nalazi rezervirani prostor za Il.
zonu zastite, prikazanim u grafickom dijelu Plana.

Clanak 124.

(1) Prema Odluci o granicama vodnih podrudja (,Narodne novine”, br. 79/10) podrudje
obuhvata Plana nalazi se unutar Jadranskog vodnog podrucja, a prema Pravilniku o granicama
podruéja podslivova i malih slivova i sektora (,Narodne novine”, br. 97/10 i 31/13) unutar
Podrucja malog sliva Rasa-Boljuncica koje obuhvaca dio Istarske Zupanije, a pripada sektoru E.

(2) Zbog hidroloskih karakteristika na ovom se podrucju stvaraju bujicni potoci koji utjecu
na bilancu podzemnih i nadzemnih voda kao i na njihovu kakvo¢u obzirom da se radi o krsu.
Transport vode u podzemlju je vrlo brz i ne pogoduje procesima samoprociséavanja, zbog Cega je
na ovim podrucjima vrlo tesko postiéi kakvoéu vode za pic¢e bez znacajnih napora u zastiti koja bi
morala biti sveobuhvatna na podrucju Istre.

(3) Mjere zastite voda koje se moraju primjeniti na podrucju obuhvata Plana:

- sukladno Zakonu o vodama, nuzno je kakvocu svih povrsinskih vodotoka dovesti na
kategoriju ili vrstu planiranu ovim Planom,

- podrucje obuhvata Plana nalazi se u slivu osjetljivog podrucja na kojem je zbog postizanja
cilieva kakvoée voda potrebno provesti visu razinu ili visi stupanj prociséavanja komunalnih
otpadnih voda od propisanog Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija u otpadnim vodama
a sve sukladno Odluci o odredivanju osjetljivosti podrucja (,Narodne novine”, br. 83/10) koja je
donesena temeljem ¢l. 49. Zakona o vodama (,,Narodne novine“, br. 66/19).

Zastita od Stetnog djelovanja voda

Zastita od poplava
Clanak 125.

(1) Sustav uredenja vodotoka i zastite od Stetnog djelovanja voda unutar obuhvata Plana dio
je cjelovitog sustava zaStite od Stetnog djelovanja voda podruc¢ja malog sliva ,,Rasa Boljuncica”.
Koridor sustava linijski obuhvaé¢a sve vodotoke, prikazane u grafickom prikazu 3.1. Uvjeti
koriStenja uredenja i zastite povrsina - Podrucje posebnih ogranicenja u koristenju - tlo i vode u
mjerilu 1: 2 000.
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(2) Poplavno podrucje rijeke Rase i pritoka uslijed nedovoljnog kapaciteta korita srednje
vjerojatnosti pojave (cca 100-godisnji povratni period) prikazano je u grafickom prikazu 3.1. Uvjeti
koriStenja uredenja i zastite povrsina - Podrucje posebnih ogranicenja u koristenju - tlo i vode te
obuhvaca cijeli prostor obuhvata Plana.

(3) Predmetna dionica rijeke RaSe uredena je za prihvat velikih voda 100-godisnjeg
povratnog perioda, a obuhvatni kanali za 20-25-godisnji povratni period i pod utjecajem su uspora
velikih voda rijeke RaSe. Sustav zaStite od poplava graden je prvenstveno radi zaStite
poljoprivrednih povrsina i ne osigurava zastitu 100-godiSnjeg povratnog perioda, pa ni ucestalijeg.

(4) Mijerodavne vodne koli¢ine za rijeku Rasu, mjerno mjesto ,Most Potpi¢an“ prema
idejnom projektu: ,Regulacija rijeke Rase od st 17+052,70 do st. 20+961,20“ izradenom u
Hrvatskim vodama 2007. godine, pod brojem 302/2007. su slijedece:

Minimalna godisnja protoka: Qmin= 0,0 m3/s
Srednja godisnja protoka: Qs =1,57 m3/s
Maksimalna 10-godisnja protoka Qmax10=117,0 m3/s
Maksimalna 100-godisnja protoka: Qpmax,100= 150,0 m3/s

(5) Operativna obrana od poplava za rijeku Rasu koja pripada vodama I. reda, provodi se
temeljem Drzavnog plana obrane od poplava i Glavnog provedbenog plana obrane od poplava —
Sektor E — Sjeverni Jadran, branjeno podrucje 22 — mali slivovi ,Mirna Dragonja” i ,Rasa —
Boljuncica" podrucje malog sliva ,,RaSa — Boljuncica”. Za proglasavanje pojedinog stupnja obrane
od poplava za dionicu ,,Most Mutvica — utok Kostadine” (dijelom u obuhvatu opdine Pic¢an),
mjerodavni su podaci na mjernoj postaji ,Most Potpican” .

(6) Za obuhvatne kanale i sabirne kanale i bujicne tokove operativha obrana od poplava
provodi se temeljem ,Plana obrane od poplava na vodama Il. reda Istarske Zupanije Sektor E -
Sjeverni Jadran — branjeno podrucje 22 — mali slivovi ,Mirna - Dragonja” i ,,RaS8a — Boljuncica
podrucje malog sliva ,,Rasa i Boljuncica”.

(7) Mjere obrane od poplava na bujicnim tokovima prvenstveno su preventivnog karaktera,
a odnose se na izgradnju i redovito odrZavanje regulacijskog i zastitnog sustava.

(8) Sustav zastite doline Rase izgraden je najveéim dijelom pred 60-ak godina i prvenstveno
sa ciljem zastite poljoprivrednih povrsina.

(9) Potrebna je izrada nove hidrolosko — hidraulicne osnove sliva Rase i temeljita
rekonstrukcija sustava u skladu s danasnjim potrebama zastite.

(10) Zabranjeno je graditi na zemljistu iznad natkrivenih vodotoka, osim gradnje javnih
povrsina (prometnice, parkovi, trgovi). lzuzetno, odstupanja su moguca uz suglasnost Hrvatskih
voda, prema uvjetima iz Zakona o vodama.

(11) Do utvrdivanja inundacijskog podrucja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra), Sirina
koridora vodotoka obuhvaéa prirodno ili uredeno korito vodotoka, s obostranim pojasom Sirine
kako je prikazano u grafickom dijelu plana u kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti koristenja uredenja
i zastite povrsina - Podrucje posebnih ograni¢enja u koristenju - tlo i vode. Unutar navedenog
koridora planira se dogradnja sustava uredenja vodotoka i zasStite od poplava, njegova
mjestimi¢na rekonstrukcija, sanacija i redovno odrZavanje korita i vodnih gradevina. U
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inundacijskom podrucju zabranjeno je obavljati radnje kojima se moZe pogorsati vodni rezim i
povecati stupanj rizika od stetnog djelovanja voda.

Zastita od ionizirajuceg i neionizirajuceg zracenja

Clanak 126.

(1) Obavljanje gospodarske djelatnosti u kojima se koristi tehnologija ili materijali s
ioniziraju¢im zraenjem moraju se ograniciti na lokacije na kojima takvo obavljanje gospodarske
djelatnosti ne moZe utjecati na zdravlje stanovnistva u okolnim naseljima ili na obavljanje drugih
gospodarskih djelatnosti, i to samo pod uvjetom da je za takav zahvat ve¢ izvrSena procjena
utjecaja na okolis.

(2) Zbog sve velih potreba za postavljanjem antenskih stupova baznih postaja pokretnih TK
mreza, elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme u pokretnim
komunikacijskim mreZzama radioreleja, televizijskih, radijskih i drugih stanica postaja, kao i drugih
izvora neionizirajuéeg zraCenja, ukazuje se potreba za pracenjem visine zraenja, vodenjem
evidencije ili katastra ionizirajuéeg i neionizirajueg zracenja te putem ovlastenog strucnog
interdisciplinarnog tima, provodenjem analize i vrSenjem kvalitetnog nadzora radi zastite zdravlja
ljudi, prirode i ljudskog okolisa uz primjenu hrvatskih, medunarodnih i harmoniziranih europskih
normi o zastiti od ionizirajuéeg i neionizirajuéeg zracenja.

Zastita od buke

Clanak 127.

(1) Mjere zastite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zastiti od buke (“Narodne
novine” 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 1 114/18) i provedbenim propisima koji se donose temeljem
Zakona.

(2) Za nove gradevine primjenom mjera zastite od buke kod projektiranja, gradenja i odabira
tehnologije, potrebno je osigurati Sto manju emisiju zvuka.

(3) Cestovni promet je najznacajniji izvor buke stoga ¢e se planiranom rekonstrukcijom i
dogradnjom prometne mreZe osigurati veca protocnost prometa i smanjenje intenziteta prometa,
a time i smanjenje onecis¢enja zvukom. U sustav ventilacije i klimatizacije potrebno je ugraditi
malobucne uredaje. Temeljem procjenjenog stanja razine buke, potrebno je uskladiti planiranje
cestovne infrastrukture sa namjenom prostora za osjetljive sadrZaje (osiguravanje potrebnih
zastitnih pojaseva prometnica, ograni¢avanje gradnje osjetljivih sadrZaja uz planirane prometnice
isl.).

Zastita od poZara
Clanak 128.
(1) Mjere zastite od pozara provode se u skladu s odredbama koje propisuju vazeci zakoni i
propisi s tog podrucja, a prilikom projektiranja potrebno se je pridrzavati vazecih propisa i stru¢nih
dokumenata iz djelokruga zastite od pozara:
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- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

- Zakon o zapaljivim plinovima i teku¢inama (NN 108/95, 56/10),

- Zakon o ekspolzivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, i 144/10),

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13),

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN
56/12i61/12),

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06),

- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07),

- Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99),

- Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98, 116/07 |
141/08),

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 1 142/03),

- Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN100/99),

- Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08),

- Pravilnik o uvjetima i nacinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladistenja eksplozivnih tvari
(NN 26/09),

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozZara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (NN 146/05),

- Pravilnik o zastiti Suma od pozara (NN 33/14),

- Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZara ne
sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole (NN
115/11),

- Ostali pravilnici i usvojena pravila tehnicke prakse kojima su propisane mjere zastite od
pozara,

- Procjena ugroZenosti od poZara i plan zastite od poZara Opc¢ine Pi¢an.

Zastita od svjetlosnog oneciscenja
Clanak 129.

(1) Svjetlosno oneciséenje je promjena razine prirodne svjetlosti u noénim uvjetima,
uzrokovana unoSenjem svjetlosti proizvedene ljudskim djelovanjem. Ovim se Planom predvidaju
oshovne mjere za zastitu od svjetlosnog onecisc¢enja:

- rasvjetu prometnica i drugih javnih povrsSina izvoditi primjenom mjera zastite od
nepotrebnih i Setnih emisija svjetla u prostor te mjera zastite noénog neba od prekomjernog
rasvjetljenja. Rasvjetljenje je potrebno izvoditi ekoloski prihvatljivim svjetiljkama, sukladno
posebnim propisima

- usmjeravati svjetlost prema gradevini tako da se sprijeci osvjetljavanje neba,

- zabraniti upotrebu mocnih izvora usmjerene svjetlosti, kao $to su laserski i slicni izvori velike
jakosti i velikog dosega svjetlosti .
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Clanak 130.

(1) Lokacijskim dozvolama za zahvate u prostoru propisat ¢e se obaveza pridrzavanja posebnih
propisa iz podrucja zastite okolisa, a narocito:

- Zakon o zastiti okolisa (,,Narodne novine®, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 1 118/18);

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (,Narodne novine”, br. 61/14i3/17);

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (,,Narodne novine®, br. 94/13, 73/17 | 14/19);

- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada (,Narodne novine“, br. 50/05, 39/09);

- Pravilnik o gospodarenju otpadom(,,Narodne novine”, br. 117/17 );

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (,Narodne novine”, br. 123/97 i 112/01 i
23/07);

- Zakon o zastiti zraka (,,Narodne novine”, br. 130/11, 47/14 i1 61/17);

- Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija onecis¢ujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora
(,Narodne novine“, br. 21/07 i 150/08);

- Uredba o grani¢nim vrijednostima onecis¢ujuc¢ih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
(,Narodne novine“, br. 117/12);

- Pravilnik o pracenju kvalitete zraka (,,Narodne novine“, br. 3/13);

- Uredba o tvarima koje ostecuju ozonski sloj i fluoriranim stakleni¢kim plinovima (,,Narodne
novine“, br. 92/12);

- Uredba o ozonu u zraku (,Narodne novine”, br. 133/05);

- Zakon o zastiti od buke (,,Narodne novine®, br. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16);

- Pravilnik o najviSim dopusStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(,Narodne novine“, br. 145/04);

- Zakon o vodama (,,Narodne novine”, br. 66/19);

- Odluka o zonama sanitarne zastite izvorista vode za piée Istarske Zupanije (,,Sluzbene novine
Istarske Zupanije”, br. 12/05i 2/11).

(2) U slucaju promjene pojedinog navedenog propisa, kod provedbe Plana primjenjivat ée se
odgovarajuci vazeci propis.
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10. MJERE ZA ZASTITU OD PRIRODNIH | DRUGIH NESRECA

Clanak 131.
(1) Mjere za zastitu od prirodnih i drugih nesrec¢a temelje se na dokumentu ,,Procjena rizika
od velikih nesreéa za Opdéinu Pi¢an”.

Clanak 132.
(1) Zahvati u prostoru podlijezu obvezi pridrzavanja posebnih propisa iz podrucja zastite od
prirodnih i drugih nesreca, te sklanjanja, a narocito:

- Zakona o sustavu civilne zastite ("Narodne novine" 82/15i118/18),

- Pravilnika o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uredivanju prostora ("Narodne novine" 29/83, 36/85 i 42/86),

- Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugrozenosti i planova zastite i spasavanja
("Narodne novine" 30/14 i 67/14),

- Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovnistva ("Narodne novine" 69/16).

Uzbunjivanje i obavjescivanje stanovnistva
Clanak 133.

(1) Temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zastite ("Narodne novine" 82/15 i 118/18),
Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovnistva ("Narodne novine" 69/16) obvezno je planirati
instalaciju sustava javnog uzbunjivanja i obavjeséivanja stanovnistva (sirena i sl.) u podrucjima
planiranim za gradnju gradevina koje ce koristiti pravne osobe koje se bave djelatnoséu koja svojom
naravi moze ugroziti Zivot i zdravlje gradana, materijalnih i kulturnih dobara i okoli$a, a posluju
unutar Poduzetnicke zone Pi¢an jug koja je prema aktima srediSnjeg tijela drzave nadleZnog za
zastitu okol$a ugroZena domino efektom.

(2) Temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zastite ("Narodne novine" 82/15 i 118/18),
obvezuju se vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istovremeno boravi vise od 250 ljudi
te proizvodni prostori i slicno, u kojima se zbog buke ili akusticke izolacije ne moZe osigurati
dovoljna cujnost sustava za javno uzbunjivanje, da uspostave i odrzavaju odgovarajuéi interni
susatv za uzbunjivanje i obavjescivanje te da preko istog osiguraju provedbu javnog uzbunjivanja i
prijem priopéenja nadleznog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zastitu koje je potrebno
poduzeti.

Sklanjanje stanovnistva
Clanak 134.
(1) Sklanjanje stanovnistva osigurati prilagodavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i
drugih gradevina za funkciju sklanjanja stanovnistva.
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Evakuacija stanovnistva
Clanak 135.

(1) U planiranju izgradnje posebno se vodilo racuna o izgradenosti zemljista, a kod izgradnje
gradevina potrebno je pripaziti na medusobnu udaljenost gradevina, udaljenosti neizgradenih
povrsina za sklanjanje i evakuaciju od susjednih objekata, kao i na veli¢inu evakuacijskih puteva, te
udaljenost gradevina od granice javne povrsine. Kod urusavanja gradevina pri eventualnim
nesrecama potrebno je da nezatrpan ostane evakuacijski pravac. Takoder, potrebno je osigurati
nesmetan prolaz Zurnim sluzbama.

Zastita od potresa
Clanak 136.

(1) Podrucje obuhvata Plana nalazi se u prostoru intenziteta potresa do 7°MCS (MSK 64)
skale. S tim u svezi potrebno je kod izgradnje objekata posebno voditi racuna o izboru materijala i
statici gradnje.

(2) Protupotresno projektiranje gradevina kao i gradenje, potrebno je provoditi sukladno
Zakonu o gradnji i posebnim propisima za predmetnu seizmicku zonu. Kod rekonstrukcije starijih
gradevina koje nisu projektirane u skladu sa propisima za protupotresno projektiranje i gradenje,
izdavanje odobrenja za gradnju treba uvjetovati ojacavanjem konstruktivnih elemenata na
djelovanje potresa.

(3) Prilikom projektiranja gradevina potrebno je posebno voditi raéuna o njihovoj
medusobnoj udaljenosti, kao i udaljenosti objekata od ruba javne povrsine i od kolnika prometnica
svih znacaja, a kako bi se Stete od moguceg rusenja svele na najmanju moguéu mjeru i osigurao
nesmetan prolaz Zurnim sluzbama.

Zastita od ekstremnih vremenskih pojava (ekstremne temperature)
Clanak 137.

(1) Kod razvoja javne vodovodne mreZe (vodovodnih ogranaka) obavezno je izgraditi
hidrantsku mrezu. Prilikom gradnje gradevina obavezno je priklju¢enje na sustav javne vodovodne
mreze. Prilikom gradnje gradevina u kojima ¢e boraviti veci broj ljudi voditi racuna o izboru
gradevnog materijala te planirati izradu odgovarajucih sjenila u cilju zastite od izravnog utjecaja od
suncevog zracenja i Stetnog djelovanja toplinskog vala.

Clanak 138.
(2) Kod gradnje nezasti¢enih vanjskih gradevina te otvorenih povrsina voditi racuna o izboru
protukliznih materijala kako bi se sprijeCilo klizanje. Kod izgradnje novih prometnica svih razina
voditi racuna o njihovom nagibu | zastitnim ogradama.

Mijere zastite od poplava

Clanak 139.
(1) Mjere zastite od poplava obradene su u ¢lanku 125. ovih Odredbi.
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Zastita od ostalih prirodnih opasnosti
Clanak 140.

(1) Proracun stabilnosti na druge prirodne utjecaje (olujno i orkansko nevrijeme, tuca i
snijeg) pri projektiranju gradevina mora uvaZiti sve eventualne utjecaje koji bi mogli ugroziti bitne
zahtjeve za gradevine. Kod hortikulturnog uredenja prostora i gradevina treba birati autohtono
bilje dubljeg korijena i otpornog na jak vjetar.

Zastita od tehnicko — tehnoloskih katastrofa izazvanih nesrecama u gospodarskim (i drugim)
gradevinama
Clanak 141.

(1) Potrebno je voditi raduna da se nacinom gradnje i izborom gradevnog materijala
moguénost nesrece sa opasnim tvarima i njihove posljedice svedu na minimum.

(2) Kod svih rezervoara ili mjesta za manipulaciju opasnim tvarima treba osigurati
prihvatiliSta za slucaj ispustanja ili akcidenta (tankvane). Sve gradevine moraju biti vezane na
procista¢ fekalne kanalizacije, a projektnom dokumentacijom treba osigurati propisani razmak
izmedu gradevina i prohodnost Zurnih sluzbi. Kod planiranja gradnje treba voditi racuna o utjecaju
vjetra na mogucu disperziju opasnih tvari u obliku aerosola (plinovi, Stetni dim i sl.)
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